® MENDELU
@® Zkusebna stavebné
@ truhlarskych vyrobkod
@® a nabytku

vydava

OSVEDCENI

o ovéreni vlastnosti a klasifikaci pro oznaé&eni vyrobku znaé¢kou CE
¢. CE-ZSTV-092-23

na vyrobek:
Hlinikova okna a balkénové dvefe zdvizné posuvné, systém ALUPROF® MB-77 HI

vyrobce:
SVET OKEN s.r.o.
Jasenicka 1254, 755 01 Vsetin
Ceska republika
ICO: 25831925
Zkusebna STV timto Osvéd&enim osvédéuje, ze:
* u vzorklu vyrobku zjistila shodu nasledujicich vlastnosti se zakladnimi pozadavky norem:

Viastnost Norma klasifikace Klasifikace / hodnota
%‘:?A’r‘;’“ PraNZatzan| &SN EN 12210 tfida C2/B2 — okna a balkénové dvere zdvizné posuvné
Vodotésnost CSN EN 12208 tfida 9A — okna a balkénové dvefe zdvizné posuvné

Uw=1,7/1,6/1,6 WI(m.K) - se sklem s Ug = 1,1 W/(m?2.K)
Uw=1,6/1,6/1,5WI(m2.K) - se sklem s Uy = 1,0 W/(m?2.K)
Uw=1,5/1,5/1,5 W/(m2K) - se sklem s Uy = 0,9 W/(mZ2.K)

Soucinitel prostupu tepla* Deklarovana hodnota Uw=1,4/1,4/1,4 W/(m2.K) — se sklem s Ug = 0,8 W/(m2.K)
Uw=1,4/1,4/1,3 W/(m2K) - se sklem s Uy = 0,7 W/(m2.K)
Uv=1,3/1,3/1,3 W/(m?.K) — se sklem s Uy = 0,6 W/(m?.K)
Uw=1,2/1,2/1,2 W[(m2K) - se sklem s Ug = 0,5 W/(m2.K)

Privzdusnost CSN EN 12207 tfida 4 — okna a balkdnové dvefe zdvizné posuvné

* Hodnoty plati v pofadi pro rameéek TGI-Spacer M / Chromatech Ultra F / Swisspacer Ultimate.

Osvédceni je vystaveno na zakladé Protokolu o posouzeni vlastnosti vyrobku podle EN 14351-
1:2006+A2:2016 €. 1389-CPR-045-20 vydaného dne 30.04.2020 Oznamenym subjektem 1389 -
MENDELU, pracovisté Zlin, K Cihelné 304, Louky.
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Platnost do: 2. kvétna 2026
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