
.) MENDELU
! Zkušebna stavebně
! truhlářských výrobků
J a nábytku

Zkušebna STV tímto osvědčením osvědčuje, Že..

. u vzorků rnýrobku zjisti|a shodu následujících v|astností

vydává

osvEDGENI
o ověření vlastností a k|asifikaci pro označení výrobku značkou cE

č. cE.zsTv-052.22
na výrobek:

P|astové okno a balkónové dveře, systém GEALAN LINEAR

výrobce:
sVĚT OKEN s.r'o.

Jasenická 1254,755 01 Vsetín
česká repubIika
lčo: zsgg1925

Akustické V|astnosti* Dek|arovaná
hodnota

třída 9A _ jednokříd|ová a dvoukřídlová okna, dvoukříd|ové ba|kónové dveře

Bez uvolňování nebezpečných |átek

R' (C; Gt,) = 34 (-2: -5) dB - sklo 4t1614

R. (C; Ct ) = 35 ('1; '5) dB - sklo 41141411414

R* (C; Ct,) = 47 (-2; -4) dB - sklo I LSG/121411218 LSG
|Jw = 1,2 l 1,2 l 1,1 W(m2.K) - se sk|em s U9= í,1 W/(m,'K)
Uw = 

.|,í I 1,1 l 1,1 W(m2.K) - se sk|em s Un= J,9 W/(m2.K)

U* = 1,0 I 1,0 I 1,0 W(m2.K) - se sklem s Un= Q,9 Wi(m'z.K)

U' = 0,95 / 0,95 / 0,94 W(mz.K) - se sklem s Un= Q,g W/(m'z.K)

U* = 0,89 I 0,88 10,87 W{m2.K) - se sklem s Us= 0,7 W/(m'z.K)

U* = 0,82 I 0,81 10,80 W(m2.K) - se sklem s Un= Q,6 W/(m2.K)

U, = 0,75 I 0,74 10,73 W(m2.K) - se sklem s Us= 0,5 W/(m'z.K)

Průvzdušnost ČsN en tzzoz třída 4 - jednokříd|ová a dvoukřídlová okna, dvoukříd|ové balkónové dveře
- Hodnota akustických v|astností p|atí pro celkovou plochu okna < 2,7 m2' Pro okna větŠích rozměrů p|atí dle pří|ohy B EN 14351-

1:2OO6+M:2}16_2,7 m2 < ce|ková p|ocha < 3,6 m2 - R" opravené o -í dB; 3,6 m2 <ce|ková p|ocha < 4,6m2 _ R*opravené o -2 dB;
4,6 m2 < celková p|ocha - R* opravené o -3 dB'
** Hodnoý v pořadí rámeček TG|.Spacer M / Chromatech U|tra F nebo Swisspacer Advance / Swisspacer U|timate.

osvědčení je vystaveno na zák|adě Protokolu o posouzení v|astností výrobku pod|e EN 14351-
1:2006+A2.2016 č. 1389-cPR-023-22 vydaného dne 0't '06.2022 oznámeným subjektem 1389 -

MENDELU, pracoviště Z|ín, K Cihe|ně 304, Louky.

Vlastnost
odo|nost proti zatíŽení
větrem
Vodotěsnost
Nebezpečné |átky

Datum vydání:

Platnost do:

Norma klasifikace

Čsru eN lzzo0
PoŽadavek
národních předpisů

- iřir]a C2lB3 - dvoukříd|ové ba|kónové dveře
ČSN EN 12210 '",:.třída C4lB4 - iednokřídlová a dvoukříd|ová okna

se zák|adními poŽadavky norem:
Klasifikace / hodnota

Součinite| prostupu Dek|arovaná
tepla** hodnota

1. června 2022

1. června 2025

Vedoucí Zkušebny STV


