Prohlaseni o vlastnostech
& S_PO-GEALAN S8000IQ-A/01-2017

Jedine¢ny identifikaéni kéd vyrobku:
Plastova okna a balkénové dvere, systém GEALAN S 8000 I1Q - tfida A — S_PO-Gealan S80001Q-A

Zamyslené pouziti: Okna a balkénové dvere jsou uréeny pro pouZiti do bytovych a nebytovych objekti,
na které se nevztahuji poZzadavky na poZarni odolnost a koufotésnost.

Vyrobce:
SVET OKEN s.r.0.
Jasenicka 1254, 755 01 Vsetin
Ceski republika
ICO: 25831925
Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: systém 3

Harmonizovana norma: EN 14351-1:2006+A2:2016

Oznédmeny subjekt: Ozndmeny subjekt 1390 — CSI a.s., Praha, pracovi$té Zlin, K Cihelné& 304,
764 32 Zlin - Louky

Deklarované vlastnosti:

Tabulka 1 - Plastova okna jednokFidlova — otevirava a skldpéci, otevirava, sklapéci, vykldpéci, pevna,
ev. s pevné zasklenym podsvétlikem

Ziakladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatiZeni vétrem Ttida C5/B5
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida 9A
Vodotésnost - stinéné (metoda B) NPD
Nebezpeéné latky neuvoliiuje
Unosnost bezpe&nostnich zaFizeni NPD
AKustické vlastnosti NPD
Ug = 1,1 W/(m?K) 1,2/ 1,2 W/(m*K)
Soutinitel prostupu tepla U U = 1,0 W/(m’ K) 1,1/1,2 W/(m*.K)
Prvni hodnota platf pfi pouZiti skia s rimeckem Swisspacer | Us = 0,8 W/(m’K) 1,0/1,0 W/(m?.K)
V a druhé hodnota pro okna s rime¢kem TGI a Ug = 0,7 W/(m*K) 0,94 /0,95 W/(m?K)
Chromatech Ultra. U, = 0,6 W/(m?.K) 0,87 /0,88 W/(m?.K)
Ug = 0,5 W/(m? K) 0,80 /0,82 W/(m?K)
U = 1,1 W/(m?K) 0,60 - 0,63
Ug = 1,0 W/(m2.K) 0,53
Radia&ni viastnosti — soldrni faktor (celkovy &initel | Uy = 0,8 W/(m*.K) 0,47-0,51
prostupu sluneéni energie) g Uy = 0,7 W/(m? K) 0,47-0,51
Uy = 0,6 W/(m?.K) 0,48-0,50
U, = 0,5 W/(m?.K) 0,37
Ug = 1,1 W/(m?K) 0,78 — 0,80
U, = 1,0 W/(m?.K) 0,70
U, = 0,8 W/(m?.K) 0,68 - 0,72
Radia&ni vlastnosti — svételny Cinitel prostupu tv U, = 0,7 W/(m?.K) 0.68—0.72
Ug = 0,6 W/(m?.K) 0,70 - 0,71
U, = 0,5 W/(m?K) 0,56

PriivzduSnost Ttida 4
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Tabulka 2 - Plastovd okna dvoukFidlova — otevirava a skldpéci, otevirav, skldpéci, vykldpéci, pevna

Zakladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatizeni vétrem Tkida C4/B4
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida 8A
Vodotésnost - stinéné (metoda B) NPD
Iﬂebezpeéné litky neuvoliiuje
Unosnost bezpefnostnich zafizeni NPD
AKkustické vlastnosti NPD
Ug = 1,1 W/(m?K) 1,2/ 1,2 W/(m?K)
Soutinitel prostupu tepla Uy Ug = 1,0 W/(m’ K) L,1/1,2 W/m? K)
Prvni hodnota plati pfi pouziti skla s rimetkem Swisspacer |_Us = 0,8 W/(m?.K) 1,0 /1,0 W/(m*.K)
V a druhd hodnota pro okna s rimeckem TGI a Ug = 0,7 W/(m*.K) 0,94 /0,95 W/(m? K)
Chromatech Ultra. Uy = 0,6 W/(m?K) 0,87 /0,88 W/(m2.K)
U = 0,5 W/(m? K) 0,80 /0,82 W/(m?K)
U, = 1,1 W/(m*K) 0,60 - 0,63
Ug = 1,0 W/(m?.K) 0,53
Radiaénf vlastnosti — soldrni faktor (celkovy Cinitel Ug = 0,8 W/(m’.K) 0,47-0,51
prostupu sluneéni energie) g U, = 0,7 W/(m?K) 0,47-0,51
Uy = 0,6 W/(m?’K) 0,48-0,50
Ug=0,5 W/(m?.K) 0,37
U= 1,1 W/(m?’.K) 0,78 — 0,80
U= 1,0 W/(m?.K) 0,70
= 2
Radiaéni vlastnosti — svételny Einitel prostupu 1, :j: ; g',sl x;:z,g g;: :g;i
U, = 0,6 W/(m?.K) 0,70-0,71
U; = 0,5 W/(m’ K) 0,56
Priavzdusnost Ttida 4

Tabulka 3 — Plastové balkénové dvefe jednokFidlové — oteviravé a skldpéci, oteviravé, s pevnym boénim dilem

Zakladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatiZeni vétrem Ttida C3/B3
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida 7A
Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD
Nebezpedné latky neuvoliiuje
Unosnost bezpeénostnich zaFizeni NPD
AKustické vlastnosti NPD

Ug = 1,1 W/(m*K) 1,2/1,2 W/(m?K)
Soutinitel prostupu tepla Uw Ug = 1,0 W/(m* K) 1,1/1,2 W/(m*.K)
Prvni hodnota plati pfi pouZitf skla s rimeckem Swisspacer | Us = 0.8 W/(m’ K) 1,0/1,0 W/(m*.K)
V a druhd hodnota pro okna s rdmeckem TGl a Ug=0,7 W/(m?K) 0,94 /0,95 W/(m*.K)
Chromatech Ultra. Uy = 0,6 W/(m?K) 0,87 /0,88 W/(m? K)

U; = 0,5 W/(m* K) 0,80 /0,82 W/(m?K)

Ug = 1,1 W/(m*K) 0,60 - 0,63

U, = 1,0 W/(m? K) 0,53
Radia&ni viastnosti — soldrni faktor (celkovy Sinitel | Ug = 0,8 W/(m*K) 0,47-0,51
prostupu sluneéni energie) g Ug = 0,7 W/(m? K) 0,47-0,51

Uy =0,6 W/(m2.K) 0,48-0,50

Uy = 0,5 W/(m.K) 0,37
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Ug = 1,1 W/(m?K) 0,78 - 0,80
U, = 1,0 W/(m?.K) 0,70
. ) . Uy = 0,8 W/(m?K) 0,68 - 0,72
Radia&ni vlastnosti — svételny €initel prostupu 1v U, = 0,7 W/’ K) 0.68-0.72
U = 0,6 W/(m?.K) 0,70-0,71
Uy = 0,5 W/(m?.K) 0,56
Privzdusnost Ttida 4

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.

Toto prohldSeni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) & 305/2011 vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobece uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

-1
Vsetin, dne 03. 04. 2017

Ing. Karel Peltsarszky / 5
jednatel spole¢nosti
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