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PROTOKOL

o pocatecni zkousce typu vyrobku

podle § 5 odst. 1 pism. b) nafizeni viady &. 190/2002 Sb. v platném znéni (systém posuzovani shody 3) a v souladu
se smérnici 89/106/EHS Rady Evropskych spolecenstvi ze dne 21. prosince 1988 o sblizovani pravnich a spravnich
pfedpist &lenskych statl tykajicich se stavebnich vyrobk( (smérnice o stavebnich vyrobcich — CPD), ve znéni
smérnice 93/68/EHS Rady Evropskych spolegenstvi ze dne 22. Eervence 1993.

¢. 1390 - CPD — 198 — 12/Z rev. 1

Zakazka ¢.: 363 508 Pocet vytiski: 2
Ev. ¢. Zadosti: 198/12/Z Vytisk €.: 1

Pocet stran protokolu: 7

Nazev vyrobku:
Plastova okna a balkénové dvere, systém GEALAN S9000

Centrum stavebniho inZzenyrstvi a.s. Praha, pracovisté Zlin, jako Notifikovana osoba ¢. 1390, posoudila
provedeni poéateéni zkousky typu vyrobku uvedeného vyse. Tento protokol miize byt pouzit jako podklad
pro vydani ES prohlaseni o shodé podle pozadavkd harmonizované normy EN 14351-1:2006+A1:2010
pro

. vyrobce:
SVET OKEN s.r.o.
Jasenice 1254, 755 01 Vsetin
IC: 25831925

. wyrobna:
SVET OKEN s.r.o.
Jasenice 1254, 755 01 Vsetin

IC: 25831925 (
Zpracovatel protokolu: Ing. Milan Helegda, Ph.D. . ........ / ......
Vedouci NO 1390: Ing. Petr Kudera, CSe.  ..... e /-/K\ .

Zlin: 12.12.2012

Upozornéni: Bez pisemného souhlasu notifikované osoby se tento protokol nesmi reprodukovat jinak, nez cely.

Centrum stavebniho inzenyrstvi a.s., Praha, pracoviété Zlin, K Cihelné 304, 764 32 Zlin - Louky, CR
Bankovni spojeni (Bank): KB Praha 10, &.4.: 2901-101/0100, I1C: 45274860, DIC: CZ45274860
Tel.: +420 577 604 111, Fax:+420 577 104 926, e-mail: milan.helegda@csizlin.cz, www.csias.cz,
www.csizlin.cz
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1 SPECIFIKACE PREDMETU ZKOUSEK

11.1 Specifikace vzorku:

Plastové okno jednokridlove —

velikost zkusebniho vzorku 1486 mm x 1576 mm

Plastové okno dvoukridlové s klapackou — velikost zkusebniho vzorku
2085 mm x 1565 mm
Plastové balkdnové dvefe dvoukfidlové se sloupkem - velikost
zkusebniho vzorku 1750 mm x 2240 mm

Plastové balkonové dvere dvoukfidlové s klapackou — velikost
zkusebniho vzorku 1750 mm x 2240 mm

1.2 Popis vyrobku:
Plastova okna a balkénové dvere, systém GEALAN S9000

Provedeni

jednokfidlové okno
otevirave a
sklapéci

dvoukfidlové okno s
klapackou, otevirave
a sklapéci, otevirave

dvoukfidlove balk.
dvere se sloupkem,
oteviravé a sklapéci

dvoukridlove balk.
dvefe s klapackou,
otevirave a sklapéci,
otevirave

Ram a vyztuha

Ram &. 6002 (vyrobce GEALAN Fenster - Systeme GmbH, Oberkotzau, Némecko) -
vyztuha &. 6705, 6706, 6707, 6708, 6709, 6713 (tl. 1,5, resp. 2 mm) (vyrobce GEALAN
Fenster - Systeme GmbH, Oberkotzau, Némecko)

Kridlo a vyztuha

&. 6003 (vyrobce GEALAN Fenster — Systeme GmbH, Oberkotzau, Némecko) —
vyztuha ¢. 6705, 6706, 6707, 6708, 6713 (tl. 1,5, resp. 2 mm) (vyrobce GEALAN
Fenster — Systeme GmbH, Oberkotzau, Némecko)

Dalsi profily Sloupek, poutec & 6006 / vyztuha 6712 (tl. 2 mm), klapacka €. 6012 / vyztuha €. 6711
tl. 1,5 mm
Dekomprese a Nahofe i dole 3x | Nahofe i dole 2x (30 | Nahofe i dole 2x (30 | Nahofe i dole 2x (30
odvodnéni (30 x 5) mm x 5) mm obé kiidla | x5) mm obé kfidla | x 5) mm obé kfidla
zaskleni
Dekomprese Nahofe 2x (30 x 5) | Nahofe 4x (30 x 5) | Nahofe 4x (30 x 5) | Nahofe 4x (30 x 5)
spary mm do ramu, 2x | mm do ramu, 4x po | mm do ramu, 4x po | mm do ramu, 4x po
po 2 otvorech @ 6 | 2 otvorech @ 6 mm | 2 otvorech @ 6 mm | 2 otvorech @ 6 mm
mm
Odvodnéni spary | 3x (30 x 5) mm 4x (30 x 5) mm vtok | 4x (30 x 5) mm vtok | 4x (30 x 5) mm vtok
vtok 4x (30 x 5) mm 4x (30 x 5) mm 4x (30 x 5) mm
3x (30 x 5) mm vytok vytok vytok
vytok

Zaskleni

|zola&ni dvojsklo ve slozeni: Planibel Clear 4 mm / 16 mm profil TGl nebo Swisspacer
V nebo Chromatech Ultra, Argon / Planibel TOP N+ 4 mm a dalsi skla odpovidajiciho
slozeni s Ug=1,1; Ug=1,0; U; = 0,7, Ug = 0,6; Ug = 0,5

¢. 3167 92 v rozich svarované

vy

Tésnéni

vnitfni &. 8187 92, stfedové &. 6101 92 a vnéjsi 3167 92, naextrudované, svafované
(vyrobce GEALAN Fenster — Systeme GmbH, Oberkotzau, Némecko)

Kovani

UNI = JET D, UNI - JET SC, EURO - JET (vyrobce Gretsch-Unitas GmbH

Baubeschldge, Ditzingen, Némecko)

POZNAMKA Podrobnéjsi popis zkousenych vzorki je uveden v pfislusnych Protokolech o
zkouskach vydanych CSl a.s., pracoviété Zlin. Mozné kombinace profilu jsou uvedeny na obrazku
1 a ve vyrobnim katalogu.

1.3 Uréeni vyrobku: Vyrobek je uréen pro pouziti do obytnych i primyslovych budov, na které se
nevztahuji pozadavky reakce na oher a pozarni odolnost. Je uréen pro denni osvétleni, popf. pfirozene
(pfimé) vétrani vnitfnich prostor budov. PIni i funkce tepelné izolaéni, zvukové izolacni, ochranné proti
nepfiznivym povétrnostnim vlivim. Balkénové dvefe kromé toho umozfiuji prichod na balkon.

CSl a.s., NO 1390, pracovisté Zlin
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Obrazek 1 — Rez okny — kombinace profili
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2 ODBER VZORKU

Vzorek odebral: GEALAN Fenster-Systeme GmbH (GEALAN WERK Fickenscher GmbH)
Vzorek dodal: GEALAN Fenster-Systeme GmbH (GEALAN WERK Fickenscher GmbH)
Datum dodani vzorku do zku$ebny: data uvedena v odpovidajicich protokolech o zkouskach
Evidenéni éislo vzorku: &isla uvedena v odpovidajicich protokolech o zkouskach

| CSl a.s., NO 1390, pracovisté Zlin ]
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3 VYSLEDKY ZKOUSEK

Pocatecni zkousky typu vyrobku provedla NO 1390 a AZL &. 1007.1 — CSI a.s. Praha, pracoviété Zlin.
Vysledky zkousSek jsou uvedeny v Protokolu o zkouskach & 200/12 vydaném AZL & 1007.1 dne
06.08.2012, v Protokolu o zkouskach ¢. 201/12 vydaném AZL &. 1007.1 dne 06.08.2012, v Protokolu o
zkouskach €. 206/12 vydaném AZL ¢. 1007.1 dne 15.10.2012, v Protokolu o zkouskach ¢&. 254/12
vydanem AZL ¢. 1007.1 dne 15.10.2012 (vlastnost 1, 2, 4, 6). Protokoly vydané CSI a.s. byly pouzity na
zakladé souhlasu vlastnika protokolu (Dohoda o poskytnuti a postoupeni dokumentii pro Géely posouzeni
shody ze dne 16.08.2012 a 12.12.2012). Vyrobce je povinen pouzivat stejné komponenty a stejnou
technologii, které byly pouzity pro vyrobu odzkousenych vyrobki. Notifikovana osoba posoudila hodnotu
soucinitele prostupu tepla na zakladé U, uvedenych v tabulkach a U; = 0,92 W/(m?K). Hodnoceni bylo
provedeno podle CSN EN I1SO 10077-1 (vlastnost 5).

Posouzeni vlastnosti tniku nebezpeénych latek (viastnost 3) bylo provedeno nepfimou metodou. Pfi
tomto posouzeni byla pouzita nasledujici dokumentace:

- Protokol o vysledku laboratornich zkousek ¢. 1.3./09/B113 vydany Statnim zdravotnim Ustavem
Praha dne 20.01.2010;

- Odborny posudek ¢. 091625 vydany Statnim zdravotnim Ustavem Praha dne 21.01.2010;

- Protokol o senzorické zkousce ¢. 27/2011 vydany Statnim zdravotnim Gstavem Praha dne
27012041
Pouzivané materialy dle deklarace vyrobce neobsahuji nebezpeéné latky.

Shrnuti vysledka je provedeno v nasledujicich tabulkach 1 — 4.

Tabulka 1 — Shrnuti vysledku poéateénich zkousek typu vyrobku - jednokfidlové okno

Visstiost Norma zkouseni nebo Norma Zjisténé hodnoty
vypoctu klasifikace

1 | Odolnost proti zatizeni CSN EN 12211 CSN EN 12210 Tfida C5
vétrem
Vodotésnost CSN EN 1027 CSN EN 12208 Trida E1050
Nebezpecné latky Pozadavek narodnich predpist Neobsahuje

4 |Unosnost bezpeénostnich CSN EN 14609 CSN EN 14351- Vyhovel
zafizeni 1+A1¢l. 4.8

5 o . CSN EN ISO 10140-2, Deklarovana npd
BRSasinoss GSN EN ISO 717-1 hodnota

6 | Soucinitel prostupu tepla CSN EN ISO 10077-1 Deklarovana
hodnota pro

Ug=1,1WImM>K) | 1,1/1,1 Wim>K)*
Ug=1,0WIm*K) | 1,1/1,1 Wi(m>K)*
Ug=0,7 W/(m”.K) | 0,86 /0,85 W/(m?K)*
Ug = 0,6 W/(m*.K) | 0,80 /0,79 W/(m?.K)*
Ug = 0,5 W/(m*K) | 0,73 /0,72 W/(m?.K)*
7 | Pravzdusnost CSN EN 1026 CSN EN 12207 Ttida 4

CSl a.s., NO 1390, pracovisté Zlin
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Tabulka 2 — Shrnuti vysledkt poéatecnich zkousek typu vyrobku — dvoukfidlové okno s klapaékou

Norma zkouseni nebo Norma Zjisténé hodnoty

Nigs oSt vypoitu Klasifikace
Odolnost proti zatizeni CSN EN 12211 CSN EN 12210 Trida C4
vétrem
Vodotésnost CSN EN 1027 CSN EN 12208 Trida E1050
Nebezpecné latky Pozadavek narodnich predpisl Neobsahuje
Unosnost bezpeénostnich CSN EN 14609 CSN EN 14351- Vyhoveél
zarizeni 1+A1 ¢l 4.8

o . CSN EN ISO 10140-2, Deklarovana npd
sRusHERoviastoatl &SN EN 1SO 717-1 hodnota

Soucinitel prostupu tepla

CSN EN ISO 10077-1

Deklarovana
hodnota pro

Ug = 1,1 W/(m’ K)

1,1 /1,1 Wim*.K)*

Ug = 1,0 WIM>.K)

1,1 /1,1 W/(m? K)*

Ug=0,7 W/(m*K) | 0,86 /0,85 W/(m?K)*

Ug = 0,6 W/(m>K) | 0,80 /0,79 W/(m?2.K)*

Ug=0,5 W/A(m’.K) | 0,73/0,72 W/(m?K)*
Pruvzdusnost CSN EN 1026 CSN EN 12207 Trida 4

balkénové dvere se sloupkem

Tabulka 3 — Shrnuti vysledku pocatecnich zkousek typu vyrobku — jednokfidlové a dvoukfidlové

Norma zkou$eni nebo Norma Zjisténé hodnoty
Viastnost 2 e
vypoétu klasifikace

Odolnost proti zatizeni CSN EN 12211 CSN EN 12210 Trida A4/B3/C2
vétrem
Vodotésnost CSN EN 1027 CSN EN 12208 Trida E1050
Nebezpeéné latky Pozadavek narodnich predpist Neobsahuje
Unosnost bezpeénostnich CSN EN 14609 CSN EN 14351- Vyhoval
zarizeni 1+A1 ¢l 4.8

: : CSN EN ISO 10140-2, Deklarovana npd
nsachevanhont SN EN 1SO 717-1 hodnota

Soucinitel prostupu tepla

CSN EN ISO 10077-1

Deklarovana
hodnota pro

Ug = 1,1 W/(m’ K)

1,1 /1,1 Wi(m®.K)*

Ug = 1,0 WM .K)

1,1 /1,1 Wi(m? K)*

Ug = 0,7 WI(m?.K)

0,86 /0,85 W/(m?.K)*

Ug = 0,6 WI(m K)

0,80 /0,79 W/(m®.K)*

Uy = 0,5 WI(m?.K)

0,73 /0,72 W/(m?.K)*

Pravzdusnost

CSN EN 1026

CSN EN 12207

Trida 4

CSl a.s., NO 1390, pracovisté Zlin
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Tabulka 4 — Shrnuti vysledkl poéateénich zkousek typu vyrobku — dvoukfidlové balkénové dvefe

s klapackou
Vinétioat Norma :;:;l:;m nebo kl:s?;irl?:ce Zjisténé hodnoty
1 | Odolnost proti zatizeni CSN EN 12211 CSN EN 12210 Trida A4/B3
vétrem
2 |Vodotésnost CSN EN 1027 CSN EN 12208 Trida E1050
3 | Nebezpecné latky Pozadavek narodnich predpisl Neobsahuje
4 | Unosnost bezpe&nostnich CSN EN 14609 CSN EN 14351- Vyhovél
zarizeni 1+A1 él. 4.8
5 Akustické vlastnosti ngNEEI\IISICS)C;I 211?.(_);2 Dehk;z;o(;e;na npd
6 |Soucinitel prostupu tepla CSN EN I1SO 10077-1 Deklarovana
hodnota pro
Ug= 1,1 WImM°.K) | 1,171,1 W(mZK)*
Ug=1,0WIm>K) | 1,1/1,1 WI(m>.K)*
Ug = 0,7 WI(m”.K) | 0,86 /0,85 W/(m®.K)*
Ug = 0,6 W/(m”.K) | 0,80/0,79 W/(m?®.K)*
Ug = 0,5 W/(m>.K) | 0,73/0,72 W/(m®.K)*
7 |Pravzdusnost CSN EN 1026 CSN EN 12207 Ttida 4

* Prvni hodnota plati pfi pouziti skla s rameckem Chromatech Ultra a TGI W a druha hodnota pfi pouziti
ramecku Swisspacer V.

4 ZAVER

NO 1390 potvrzuje shodu deklarovanych vlastnosti posuzovaného vyrobku s vysledky
poéatecnich zkousek typu podle pouzitych élanku a prilohy ZA EN 14351-1+A1:2010.

5 PLATNOST PROTOKOLU O POCATECNI ZKOUSCE TYPU VYROBKU

Protokol o poéateéni zkousce typu vyrobku je vystaven pro uréité konkrétni konstrukéni
varianty vyrobku vznikajici pfi vyrobé a montazi za predpokladu dodrzovani technologickych
postupu a dalsi vyrobni technické dokumentace a pfi predpokladu zachovavani konstantni
jakosti vyroby. Tento protokol je platny pro vyrobek v provedeni dle poskytnuté
dokumentace. Protokol ma neomezenou &asovou platnost, resp. plati do chvile zmény
nékteré z posuzovanych vlastnosti, dané zménou vykresové dokumentace pro konstrukci
vyrobku, zménou nékteré z pouzivanych soucasti dle katalogii dodavatelu, ukonéenim
platnosti stavajici technické dokumentace, zménou technologického postupu nebo
materialového sloZeni a do okamziku zmény zakonnych pozadavkil pro posuzovani vyrobku
nebo do okamziku vydani dalSiho protokolu aktualizujiciho prehled vyrabénych variant
s nové vyjadienymi ciselnymi hodnotami prislusnych technickych parametru a fyzikalnich
velicin.

CSl a.s., NO 1390, pracovisté Zlin
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PODKLADY VYUZITE PRO VYPRACOVANi PROTOKOLU

6

1. Zadost o vykon ginnosti notifikované osoby ¢. 198/12/Z;
2. Zadost o zmé&nu kovani ze dne 12.12.2012;
3

. Dohoda o poskytnuti a postoupeni dokumentt pro G¢ely posouzeni shody ze dne 16.08.2012 a
12.12.2012 se zastupcem firmy GEALAN Fenster-Systeme GmbH pro CR - 1Q SERVICE spol. sr.0,;

4. Technicky popis dodanych vzork(;

5. Kompletni priruéka pro vyrobu plastovych oken a dvefi z profilového systému GEALAN,;
6. Montazni prirucka;

7. Pokyny pro Gdrzbu plastovych oken;

8

. Protokol o vysledku laboratornich zkousek ¢. 1.3./09/B113 vydany Statnim zdravotnim Ustavem Praha
dne 20.01.2010;

9. Odborny posudek ¢é. 091625 vydany Statnim zdravotnim stavem Praha dne 21.01.2010;

10.Protokol o senzorické zkousce &. 27/2011 vydany Statnim zdravotnim Ustavem Praha dne
27.01.2011;

11.Protokol o zkougkach &. 200/12 vydany AZL ¢. 1007.1 dne 06.08.2012;
12.Protokol o zkouskach &. 201/12 vydany AZL ¢. 1007.1 dne 06.08.2012;
13.Protokol o zkougkach &. 206/12 vydany AZL ¢. 1007.1 dne 15.10.2012;
14.Protokol o zkougkach &. 254/12 vydany AZL &. 1007.1 dne 15.10.2012;
15.Protokol o zkoudce &. 067/12 vydany AZL &. 1007.1 dne 20.03.2012 (Uy).

CSl a.s., NO 1390, pracovisté Zlin




