® MENDELU
@® ZkusSebna stavebné
@ truhlarskych vyrobkd
@® a nabytku

vydava

OSVEDCENI

o ovéreni vlastnosti a klasifikaci pro oznaéeni vyrobku znaékou CE
¢. CE-ZSTV-009-24

na vyrobek:
Plastové okno a balkénové dvefe, systém GEALAN S 8000 IQ — tFida A

vyrobce:

SVET OKEN s.r.o.
Jasenicka 1254, 755 01 Vsetin
Ceska republika
ICO: 25831925

Zkusebna STV timto Osvédéenim osvédéuje, Ze:
e U vzorkl vyrobku zjistila shodu nasledujicich vlastnosti se zakladnimi pozadavky norem:

Viastnost Norma klasifikace Klasifikace / hodnota
T tfida C5 — jednokfidlova okna, dvoukfidlova okna s klapagkou,
il =€ ESN EN 12210 jednokFidlové balkénové dvefe

sIem tfida C4 — dvoukfidlové balkonové dvefe s klapadkou

tfida 9A — jednokFidlova okna, dvoukfidlova okna s klapackou,
Vodotésnost CSN EN 12208 jednokfidlové balkénové dvefe
tfida E750 — dvoukridlové balkdnové dvefe s klapadkou
Pozadavek narodnich

Nebezpeéné latky pledpisii

Bez uvoliiovani nebezpeénych latek

Uw =1,2/1,2 WI(m?.K) - s izolatnim sklem s Ug= 1,1 W/(m?.K)

Uw =1,111,2 W(m?K) - s izola¢nim sklem s Ug = 1,0 W/(m?.K)

Uw =1,0/1,0 W/(m2.K) - s izolaénim sklem s Ug= 0,8 W/(m?.K)

Uw = 0,94 / 0,95 WI(m?.K) — s izolaénim sklem s Ug= 0,7 W/(mZ2.K)

Uw = 0,87 / 0,88 W/(m2.K) - s izolagnim sklem s Uy = 0,6 W/(m?2.K)

Uw = 0,80 / 0,82 W/(m?.K) - s izolagnim sklem s Ug = 0,5 W/(mZ2.K)

tfida 4 — jednokfidlova okna, dvoukridlova okna s klapadkou, jednokfidlové
balkonove dvefe, dvoukfidlové balkénové dvere s klapackou

* Hodnoty v pofadi rameéek Swisspacer Ultimate / Chromatech Ultra F a TGI-Spacer M (novy nazev Technoform-Spacer SP12, SP13,
SP14).

Osvedceni je vystaveno na zakladé Protokolu o po&ateéni zkousce typu vyrobku ¢. 1390-CPD-
0565-10/Z rev. 1 vydaného dne 12.12.2012 Oznadmenym subjektem 1390 — Centrum stavebniho
inZzenyrstvi a.s., pracovisté Zlin, K Cihelné& 304, 764 32 Zlin — Louky.

Soucinitel prostupu tepla* Deklarovana hodnota

Privzdugnost CSN EN 12207

Datum vydani: 1. inora 2024
Platnost do: 1. 4nora 2027

Ing. Petr'Slacik
vedouci Zkusebny STV




