® MENDELU
@® ZkusSebna stavebné
@ truhlarskych vyrobkd
@® a nabytku

vydava

OSVEDCENI

o ovéreni vlastnosti a klasifikaci pro oznaéeni vyrobku znaékou CE
¢. CE-ZSTV-100-23

na vyrobek:
Plastové vnéjsi dvefe, systém GEALAN LINEAR

vyrobce:

SVET OKEN s.r.o.
Jasenicka 1254, 755 01 Vsetin
Ceska republika
ICO: 25831925

Zkusebna STV timto Osvédeenim osvédéuje, ze:
* U vzorku vyrobku Zzjistila shodu nasledujicich viastnosti se zakladnimi pozadavky norem:

Vlastnost Norma klasifikace Klasifikace / hodnota
%‘:ﬁ’;’:ﬁ proti zatizeni  xoN EN 12210 tiida C1/B2 — jednokfidlové dvefe dovnitf oteviravé
Vodotésnost CSN EN 12208 tfida 7A — jednokfidlové dvere dovnitf oteviravé

Pozadavek

Nebezpecné latky Bez uvoliiovani nebezpeénych latek

narodnich predpist
Ub =1,3/1,3/1,3 WI(m2K) - s izolagnim sklem s Ug=1,1 W/(m2.K)

Up =1,3/1,2/1,2 WI(m2K) — s izolaénim sklem s Ug = 1,0 W/(m2.K)
Uo=1,2/1,2/1,2 WIm2K) - s izolaénim sklem s Ug = 0,9 W/(m2.K)

Uo =1,1/1,1/1,1 WI(m2K) - s izolaénim sklem s Ug = 0,8 W/(m2.K)

Uo =1,1/1,1/1,0 W/(m2K) - s izolaénim sklem s Ug = 0,7 W/(m?.K)
Uo=1,0/1,0/0,98 W/(m2K) — s izola&nim sklem s Ug = 0,6 W/(m?.K)
Up = 0,94/ 0,94 / 0,94 W/(m2.K) — s izolaénim sklem s Ug = 0,5 W/(m?2.K)
Up = 1,4 W/(m?.K) - s vyplni s Uy = 1,3 W/(m2K)

Up = 1,3 W/(m%K) — s vypini s U, = 1,2 W/(mZ2.K)

Up = 1,2 W/(m?.K) - s vyplni s Up = 1,1 W/(m2K)

Upb =1,2 Wi(m2.K) — s vypini s U,=1,0 W/(m?2.K)

Uo = 1,1 WI(m2K) — s vypini s U,= 0,9 W/(m?.K)

Uo =1,0 W/(m2K) - s vypini s U,= 0,8 W/(m?.K)

Up = 0,98 W/(m2.K) - s vyplni s U,= 0,7 W/(m?.K)

Ub = 0,92 W/(m?2.K) - s vyplni s U, = 0,6 W/(m?.K)

Up = 0,86 W/(m2.K) — s vyplni s U,= 0,5 W/(m2.K)

Uob = 0,80 W/(m2.K) — s vypini s Uy = 0,4 W/(mZ2.K)

Privzdusnost CSN EN 12207 tfida 4 — jednokfidlové dvefe dovnitf oteviravé

* Hodnoty plati v pofadi pro ramegek TGI-Spacer M (novy nazev Technoform-Spacer SP12, SP13, SP14) / Chromatech Ultra F nebo
Swisspacer Advance / Swisspacer Ultimate pro jednokfidlové dvefe dovniti oteviravé.

Souginitel prostupu

i Deklarovana hodnota
tepla

Osvédceni je vystaveno na zakladé Protokolu o posouzeni vlastnosti vyrobku podle EN 14351-
1:2006+A2:2016 ¢. 1389-CPR-029-23 vydaného dne 09.05.2023 Oznamenym subjektem 1389 -
MENDELU, pracovité Zlin, K Cihelné 304, Louky.
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