Prohlaseni o vlastnostech
& SO _HD-MB 79N/01-2022

Jedine¢ny identifikaéni kod vyrobku:
Hlinikové vnéjsi dvefe, systém ALUPROF® MB-79N E, SI a SI+ - HD-MB 79N E, SI, SI+

Zamyslené pouziti: Vnéjsi (vehodoveé) dvefe jsou uréeny pro pouZiti do bytovych a nebytovych objekti,
na které se nevztahuji pozadavky na poZzirni odolnost a koufotésnost.

Vyrobce:
SVET OKEN s.r.0.
Jasenicka 1254, 755 01 Vsetin
Cesks republika
1CO: 25831925
Systém posuzovéni a ovéfovani stalosti vlastnosti: systém 3
Harmonizovana norma: EN 14351-1:2006+A2:2016

Oznémeny subjekt: Ozndmeny subjekt & 1389 — Mendelova univerzita v Brné, Lesnickd a dievaiska
fakulta, ZkuSebna stavebné truhlafskych vyrobki, K Cihelné 304, Louky, 763 02 Zlin

Deklarované vlastnosti:
Tabulka 1 - Hlinikové vn&jii dvefe jednokFidlové oto&né, piné, zasklené, s neprisvitnou vyplni, dovnitF oteviravé

Zakladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatizeni vétrem Ttida C5/BS
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Trida 6A
Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD
Nebezpedné latky neuvoliiuje
Odolnost proti ndrazu NPD
Unosnost bezpeénostnich zaFizeni NPD

Vyika a §iFka (minimalni prichozi)

Uvedeny ve smlouvé nebo NPD

MoZnost Gniku

NPD

Akustické vlastnosti

NPD

Soutinitel prostupu tepla Up— systém MB-79N E
Prvni hodnota plati pti pouziti skla s rameckem

Chromatech Ultra F, druhé hodnota pfi pouZiti skla
s rimeckem Swisspacer Ultimate a tfeti hodnota pfi

U, = 1,1 W/(m*K)

1.6/ 1,6/ 1,6 W/(m*K)

U, = 1,0 W/(m’K)

1,5/1,5/1,5 W(m*K)

U, = 0,9 W/(m*K)

1,5/1,5/1,5 W(m*.K)

U, = 0,8 W/(m*.K)

1,4/ 1,4/ 1,4 W/(m*K)

U, = 0,7 W/(m*.K)

1,3/1,3/1,3 W/(m*K)

U, = 0,6 W/(m*K)

13/1.2/1,2 W(m>K)

U, = 0,5 W(m*K)

12/12/12 W/Am*K)

pOl.lZili ramedku Multitech. U, = 1,49 W/(msz) 1,8 Wf(m’.K)
U, = 1,09 W/(rnz.l() 1,5 W/(m’.K)
U, = 0,85 W/(m?*.K) 1,4 W/(m*K)
U, = 0,70 W/(m*.K) 1,3 W/(m*.K)

Souginitel prostupu tepla Up— systém MB-79N SI
Prvni hodnota plati pfi pouZiti skla s rdmeckem
Chromatech Ultra F, druha hodnota pfi pouZiti skla
s rAmec¢kem Swisspacer Ultimate a tfeti hodnota pfi

U, = 1,1 W/(m*K)

1,5/1,5/1,5 W/(m*K)

U, = 1,0 W/(m*K)

1,5/1,5/1,5 W(m*K)

U, = 0,9 W/(m’.K)

1,4/14/1.4 W/(m*K)

U, = 0,8 W/(m*K)

1,3/1,3/1,3 WA(m*.K)

U, = 0,7 W/(m* K)

1,2/1,2/1,2 W(m*K)

U, = 0,6 W/(m*K)

12/1,1/1,1 WA(m*K)

U, = 0,5 W/(m*.K)

1,1/1,1/1,1 W(m*K)

pouziti ramecku Multitech. U, = 1,49 W/'(m:K) 1.7 w}t(le)
U, = 1,09 W/(m’.K) 1,4 W!(m’.K)
U, = 0,85 W/(m’.K) 1.3 W/(m’.K)
U, = 0,70 W/(m~.K) 1.2 W/(m'.K)

Soutinitel prostupu tepla Up— systém MB-79N SI+
Prvni hodnota plati pti pouZiti skla s rimetkem

U, = 1,1 W/(m*K)

1,5/1,4/ 1,4 W/(m*K)

U, = 1,0 W/(m*.K)

1,4/1,4/1,4 W/(m'K)
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Chromatech Ultra F, druh4 hodnota pfi pouziti skla

U, = 0,9 W/(m*.K)

1,3/1,3/1,3 W/(m’.K)

U, = 0,8 W/(m*.K)

12/12/12 Wim*K)

U, = 0,7 W/(m*K)

12/12/1,1 W/(m*K)

U, = 0,6 W/(m’.K)

1,1/1,1/1,1 W{(m*K)

U, = 0,5 W/(m*.K)

1,0/1,0/1,0 W(m*K)

avé

s rimetkem Swisspacer Ultimate a tfeti hodnota pfi U, = 1,49 W/(m*K) 1,6 W/(m*K)
pouziti rimecku Multitech. U, = 1,09 W/(m*.K) 1,4 W/(m*K)
U, = 0,85 W/(m*.K) 1,2 W/(m*.K)
U, = 0,70 W/(m*.K) 1,1 W/(m*.K)
U, = 1,1 W/(m*K) 0,62 - 0,66
U, = 1,0 W/(m*.K) 0,55-0,59
) ) U, = 0,9 W/(m*.K) 0,57 -0,61
Radia&ni vlastnosti — soldrni l’a!&tor (celkovy U, = 0,8 W/(m'.K) 0.5 0,54
tinitel prostupu sluneni energie) g
U, = 0,7 W/(m*.K) 0,5-0,54
U, = 0,6 W/(m*K) 0,5-0,54
U, = 0,5 W/(m*K) 0,46 - 0,5
U, = 1,1 WA(m’K) 0,8 0,84
U, = 1,0 W/(m* K) 0,75 - 0,79
i b U, = 0,9 W/(m*.K) 0,72-0,76
fadiaénl vlastnosti — svételny &initel prostupu U, = 0,8 W/(m'K) 0.68—0.72
' U, = 0,7 W/(m*K) 0,72 - 0,76
U, = 0,6 W/(m*K) 0,72 -0,76
U, = 0,5 W/(m*K) 0,67 -0,71
Privzdudnost Trida 4
Tabulka 2 - Hlinikové vn&jsi dvefe jednokFidlové otolné, piné, zasklené, s neprisvitnou vyplni, ven otevir
Zikladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatizeni vétrem Ttida C5/B5

Vodotésnost — nestinéné (metoda A)

Trida 6A (rozmér 1,499 m x 2,8595 m) /
T¥ida E900 (rozmér 1,23 m x 2,1795 m)

Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD
Nebezpedné latky neuvoliluje
Odolnost proti ndrazu NPD
Unosnost bezpe&nostnich zaFizeni NPD

Vyika a §iFka (minimélni prichozi)

Uvedeny ve smlouvé nebo NPD

MoZnost uniku

NPD

Akustické vlastnosti

NPD

Soudinitel prostupu tepla Up— systém MB-79N E
Prvni hodnota plati pfi pouziti skla s rimetkem

Chromatech Ultra F, druha hodnota pfi pouZiti skla
s rametkem Swisspacer Ultimate a tfeti hodnota pfi

U, = 1,1 W/(m*’K)

1,6 /1,6/1,6 W/(m*K)

U, = 1,0 W/(m’ K)

1,5/1,5/1,5 W(m*.K)

U, = 0,9 W/(m*.K)

1,5/1,5/1,5 W/(m*K)

U, = 0,8 W/(m*K)

1,4/1,4/14 W(m*K)

U, = 0,7 W/(m*.K)

13/1,3/1,3 W/(m’K)

U, = 0,6 W/(m’K)

1,3/1,2/1,2 W(m*K)

U, = 0,5 W/(m*.K)

12/12/12 W(m*K)

pouziti ramecku Multitech. Up = 1,49 W/(m’.K) 1.8 W/(m’.l()
U, = 1,09 W/(m*K) 1.5 W/(m.K)
U, = 0,85 W/(m*.K) 1,4 W/(m*.K)
U, = 0,70 W/(m’.K) 1.3 W/(m'.K)

Soutinitel prostupu tepla Up— systém MB-79N Sl
Prvni hodnota plati pfi pouZiti skla s rimeckem
Chromatech Ultra F, druha hodnota pfi pouZiti skla

U, = 1,1 W/(m’K)

1,5/1,5/1,5 WA(m*K)

U, = 1,0 W/(m*.K)

1,5/1,5/1,5 W/(m*K)

U, = 0,9 W/(m>.K)

1,4/ 14/ 14 W(m*K)
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U, = 0,8 W/(m*.K)

1,3/1,3/1,3 W/A(m*K)

U, = 0,7 W/(m* K)

12/12/12 WAm*K)

U, = 0,6 W/(m*K)

12/1,1/1,1 Wim*K)

U, = 0,5 W/(m*.K)

1,1 /1,1/1,1 W(m’K)

s rhme¢kem Swisspacer Ultimate a tfeti hodnota pfi U, = 1,49 W/(m*K) 1,7 W/(m* K)
pouziti rametku Multitech. U, = 1,09 W/(m* K) 1,4 W/(m*.K)
U, = 0,85 W/(m*.K) 1,3 Wim2.K)
U, = 0,70 W/(m*K) 1,2 W/(m* K)

Souinitel prostupu tepla Up— systém MB-79N SI+
Prvni hodnota plati pfi pouziti skla s rametkem
Chromatech Ultra F, druha hodnota pfi pouZiti skla

s rime¢kem Swisspacer Ultimate a tfeti hodnota pfi

U, = 1,1 W(m2K)

1,5/ 1,4/ 1,4 W(m2K)

U, = 1,0 W/(m*.K)

14/1,4/14 W(m’K)

U, = 0,9 W/(m*K)

1,3/1,3/1,3 W(m'K)

U, = 0,8 W/(m*K)

12/12/12 W/(m*K)

U, = 0,7 W/(m*.K)

1,2/1,2/1,1 W(m*K)

U, = 0,6 W/(m*.K)

1L,1/1,1/1,1 W(m*K)

U, = 0,5 W/(m*K)

1,0/1,0/1,0 W/(m*K)

pOUlei ramecku Multitech. U, = ‘,49 w’,'(le) 1,6 w/(mzK)
U, = 1,09 W/(m*.K) 1,4 W/(m*.K)
U, = 0,85 W/(m*K) 1,2 W/(m*K)
U, = 0,70 W/(m*K) 1,1 W/(m*.K)
Ug= 1,1 W/(m'.K) 0,62 - 0,66
U, = 1,0 W/(m* K) 0,55 -0,59
U, = 0,9 W/(m*K) 0,57 - 0,61
Radiatni vlastnosti — soldrni faktor (celkovy U, = 0,8 W/(m*.K) 050,54
tinitel prostupu sluneéni energie) g
U, = 0,7 W/(m*K) 0,5-0,54
U, = 0,6 W/(m*K) 0,5-0,54
U, = 0,5 W/(m*K) 0,46 - 0,5
U, = 1,1 WA(m*K) 0,8-0,84
U, = 1,0 W/(m*K) 0,75 - 0,79
. . U, = 0,9 W/(m* K) 0,72 -0,76
Radia&ni vlastnosti — svételny &initel prostupu U, = 0,8 W/(m".K) 0.68-0.72
e U, = 0,7 W(m'K) 0.72-0,76
U, = 0,6 W/(m* K) 0,72 -0,76
U, =0,5 W/(m’K) 0,67 - 0,71

Priivzduinost

Ttida 4

Tabulka 3 - Hlinikové vnéjdi dvefe dvoukFidlové

oto&né, plné, zasklené, s neprisvitnou vyplni, dovnitF oteviravé

Zakladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatizeni vétrem Ttida C5/B5
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida 6A
Vodot&snost — stinéné (metoda B) NPD
Nebezpeéné litky neuvoliuje
Odolnost proti ndrazu NPD
Unosnost bezpeénostnich zafizeni NPD

Vy&ka a §ifka (minimdlni prichozi)

Uvedeny ve smlouvé nebo NPD

MoZnost Gniku

NPD

Akustické vlastnosti

NPD

Souginitel prostupu tepla Up— systém MB-79N E
Prvni hodnota plati pfi pouZiti skla s rimetkem
Chromatech Ultra F, druha hodnota pfi pouZiti skla
s rimetkem Swisspacer Ultimate a tfeti hodnota pfi
pouziti rimecku Multitech.

U, = 1,1 W/(m*K)

1,6/1,6/1,6 W/(m*K)

U, = 1,0 W/(m*.K)

1,5/1,5/1,5 W/(m*K)

U, = 0,9 W/(m*K)

1.5/ 1,5/ 1,4 W/(m*K)

U, = 0,8 W/(m’.K)

1,4/1,4/ 1,4 W/(m’K)

U, = 0,7 W/(m* K)

1,3/1,3/1,3 W/(m*.K)
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U, = 0,6 W/(m* K) 1,3/1,2/1,2 Wi(m*K)
U, = 0,5 W/(m* K) 1,2/1,2/1,2 W(m*K)
U, = 1,49 W/(m*.K) 1,8 W/(m*K)
U, = 1,09 W/(m*K) 1,5 W/(m2.K)
U, = 0,85 W/(m*K) 1,3 W/(m*.K)
U, = 0,70 W/(m*.K) 1,2 W/(m.K)
U, = 1,1 W/(m*K) 1,5/1,5/1,5 W/(m>K)
U, = 1,0 W/(m*K) 1,5/1,5/1,5 W/(m*K)
U, = 0,9 W/(m*.K) 1.4/14/14 W/(m*K)
Souginitel prostupu tepla Up— systém MB-79N SI | _Us = 0.8 W/(m®.K) 13/1,3/1,3 Wi(m’K)
Prvni hodnota plati pfi pouZiti skla s rAme¢kem U, = 0,7 W/(m* K) 1,2/1,2/1,2 W(m*K)
Chromatech Ultra F, druha hodnota pfi pouZiti skla U, = 0,6 W/(m*K) 1,2/1,1/1,1 W/(m*K)
s rdmetkem Swisspacer Ultimate a tfeti hodnota pfi U, = 0,5 W/(m*K) 1,1/1,1/1,1 W/(m*K)
pouZiti ramecku Multitech. U, = 1,49 W/(m’.l() 1.9 w/(m‘.'K)
U, = 1,09 W/(m®.K) 1.4 W/(m*.K)
U, = 0,85 W/(m*.K) 1,3 W/(m?.K)
U, = 0,70 W/(m*.K) 1,2 W/(m*.K)
U, = 1,1 W/(m*K) 1,5/ 1,4/ 1,4 W/(m*K)
U, = 1,0 W/(m*.K) 1,4/1,4 /1,4 W(m*K)
U, = 0,9 W/(m*.K) 1,3/1,3/1,3 W/(m*K)
Soutinitel prostupu tepla Up - systém MB-79N SI+ | U, = 0,8 W/(m".K) 1,2/1,2/1,2 WA(m'K)
Prvni hodnota plati pti pouziti skla s rametkem U = 0,7 W/(m* K) 1,2/1,1/1,1 W/(m*K)
Chromatech Ultra F, druhé hodnota pfi pouZiti skla U, = 0,6 W/(m*K) 1,1/1,1/1,1 W(m*K)
s rametkem Swisspacer Ultimate a tfeti hodnota pfi U, = 0,5 W/(m*.K) 1,0/ 1,0/ 1,0 W(m*K)
pouziti ramecku Multitech. U, = 1,49 W/(m*.K) 1,6 W/(m* K)
U, = 1,09 W/(m*K) 1,4 W/(m’.K)
U, = 0,85 W/(m*K) 1,2 W/(m*.K)
U, = 0,70 W/(m*.K) 1,1 W/(m’K)
Ug = 1,1 W/(m*K) 0,62 - 0,66
U, = 1,0 W/(m* K) 0,55 - 0,59
) ) U, = 0,9 W/(m’ K) 0,57 - 0,61
R-at'ilﬂél'lf vlastnosti — solarni faktor (celkovy U, = 0,8 W/(m’.K) 0.5-0.54
¢initel prostupu slunedni energie) g
U, = 0,7 W/(m*K) 0,5 - 0,54
U, = 0,6 W/(m* K) 0,5 - 0,54
U, = 0,5 W/(m* K) 0,46 -0,5
U, = 1,1 W/(m*K) 0,8-0,84
U, = 1,0 W/(m* K) 0,75 -0,79
atn(vi | RTi U, = 0,9 W/(m’K) 0,72 - 0,76
:%adla ni vlastnosti — svételny &initel prostupu U, = 0,8 W(m'K) 0.68 - 0.72
i Uy = 0,7 W/(m*.K) 0,72 - 0,76
U, = 0,6 W/(m'K) 0,72 -0,76
U, = 0,5 W/(m’K) 0,67 -0,71
Priivzdudnost Ttida 4

Tabulka 4 - Hlinfkové vndj3i dvefe dvouktidlové otoéné, piné, zasklené, s neprisvitnou vyplni, ven oteviravé

Zakladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatizeni vétrem Ttida C5/BS
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida 6A
Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD
Nebezpelné latky neuvoliuje
Odolnost proti ndrazu NPD
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Unosnost bezpecnostnich zaFizeni

NPD

Vyika a §iFka (minimalni priichozi)

Uvedeny ve smlouvé nebo NPD

MoZnost tiniku

NPD

Akustické vlastnosti

NPD

Soutinitel prostupu tepla Up— systém MB-79N E
Prvni hodnota plati pfi pouziti skla s rimeckem

Chromatech Ultra F, druhé hodnota pfi pouZiti skla
s rimeckem Swisspacer Ultimate a tfeti hodnota pfi

U, = 1,1 W/A(m*K)

1,6/ 1,6/ 1,6 W(m'K)

U, = 1,0 W(m*K)

1,5/1,5/1,5 W(m*K)

U, = 0,9 W/(m*K)

1,5/ 1,5/ 1,4 WA(m*K)

U, = 0,8 W/(m*K)

1,4/1,4/14 W/(m’K)

U, = 0,7 W/(m“K)

1.3/1,3/1,3 W/(m*K)

U, = 0,6 W/(m*.K)

1,3/12/1,2 Wi(m*K)

U, = 0,5 W/(m*.K)

12/1.2/1,2 W(m*K)

pOl.lthi ramecku Multitech. U,= 1’49 \W(m’.K) 1.8 Wf(m’l()
U, = 1,09 W/(m*.K) 1,5 W/(m* K)
U, = 0,85 W/(m*K) 1.3 W(m'.K)
U, = 0,70 W/(m*.K) 1.2 W/m.K)

Soutinitel prostupu tepla Up— systém MB-79N SI
Prvni hodnota plati pfi pouZiti skla s rametkem
Chromatech Ultra F, druha hodnota pfi pouziti skla
s rameckem Swisspacer Ultimate a tfeti hodnota pfi
pouziti rametku Multitech.

U, = 1,1 W(m’.K)

1.5/1.,5/1,5 WA(m*.K)

U, = 1,0 W/(m*.K)

1,5/1,5/1,5 W(m*.K)

U, = 0,9 W/(m*K)

1.4/1,4/14 W/(m*.K)

U, = 0,8 W/(m*K)

1,3/1,3/1,3 W(m*K)

U, = 0,7 W/(m*K)

1,2/1,2/1,2 W/(m*K)

U, = 0,6 W/(m*.K)

1,2/1,1/1,1 W(m*K)

U, = 0,5 W/(m*K)

1.1/1,1/1,1 WA(m*K)

U, = 1,49 W/(m*K)

1,7 W/(m*.K)

U, = 1,09 W/(m*.K)

1,4 W/(m*.K)

U, = 0,85 W/(m*.K)

1,3 W/(m*.K)

U, = 0,70 W/(m*.K)

1,2 W/(m’.K)

Soutinitel prostupu tepla Up— systém MB-79N SI+
Prvni hodnota plati pti pouziti skla s rime¢kem
Chromatech Ultra F, druhé hodnota pfi pouZiti skla

s rdmeckem Swisspacer Ultimate a tfeti hodnota pfi
pouziti rametku Multitech.

U, = 1,1 W/(m*K)

1.5/1,4/ 1,4 W/(m*K)

U, = 1,0 W/(m* K)

1,4/14/1,4 W(m>.K)

U, = 0,9 W/(m*.K)

13/1,3/1,3 W(m*K)

U, = 0,8 W/(m*.K)

12/12/1.2 W(m*K)

U, = 0,7 W/(m*K)

12/1,2/1,1 W/(m*K)

U, = 0,6 W/(m*.K)

1,1/1,1/1,1 W/(m*K)

U, = 0,5 W/(m*.K)

1,0/1,0/ 1,0 W(m*K)

U, = 1,49 W/(m*K)

1,6 W/(m'.K)

U, = 1,09 W/(m*.K) 1,4 W/(m*.K)

U, = 0,85 W/(m*.K) 1,2 W/(m*.K)

U, = 0,70 W/(m*.K) 1,1 W/(m*K)
U, = 1,1 W/(m*K) 0,62 - 0,66

U, = 1,0 W/(m* K) 0,55 - 0,59
Radia&ni vlastnosti — soldrni faktor (celkovy Ly S0 Bike B 937-0c
ginitel prostupu sluneéni energie) g ’ ' Uy =08 W/(m’.K) 0,5-0.54
U, = 0,7 W/(m* K) 0,5-0,54
U, = 0,6 W/(m*K) 0,5-0,54
U, = 0,5 W/(m*.K) 0,46 - 0,5
U, = 1,1 W/(m*K) 0,8 -0,84

U, = 1,0 W/(m*.K) 0,75-0,79

Radiatni vl l Snitel U, = 0,9 W/(m*K) 0,72 - 0,76
1_-,8 iaéni vlastnosti — svételny Cinitel prostupu U, = 0.8 W/(m'K) 0,68~ 0.72
U, = 0,7 W/(m* K) 0,72 -0,76

U, = 0,6 W/(m*K) 0,72-0,76

U, = 0,5 W/(m*K) 0,67 - 0,71
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| Privzduinost | Trida 4 |

Vlastnosti vyie uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto
prohladeni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) & 305/2011 vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobee uvedeného vyse.

Podepséno za vyrobce a jeho jménem:

Vsetin, dne 31.01.2022 [
Ing. Karel Peltszarszky

Jednatel spolecnosti



