Prohlaseni o vlastnostech
& SO_HO-MB 79N/01-2021

Jedineény identifika¢ni kod vyrobku:
Hlinikovi okna a balkonové dvere, systém ALUPROF* MB-79N E, ST a SI - HO-MB 79N E, ST, SI

Zamyslené pouziti: Okna a balkénové dvefe jsou uréeny pro pouZiti do bytovych a nebytovych objektu,
na které se nevztahuji pozadavKky na poZarni odolnost a koufotésnost.

Vyrobee:
SVET OKEN s.r.o.
Jasenicka 1254, 755 01 Vsetin
Ceska republika
1CO: 25831925

Systém posuzovéni a ovéfovani stalosti vlastnosti: systém 3
Harmonizovana norma: EN 14351-1:2006+A2:2016

Oznameny subjekt: Ozndmeny subjekt & 1389 — Mendelova univerzita v Brné, Lesnicka a dievarski
fakulta, ZkuSebna stavebné truhlafskych vyrobki, K Cihelné 304, Louky, 763 02 Zlin

Deklarované vlastnosti:

Tabulka 1 - Hlinikové okna jednokfidlova — otevirava a sklapéci, otevirava, sklapéci, vyklapéci, pevna

Zakladni charakteristiky Viastnost
Odolnost proti zatizeni vétrem Ttida C5/BS
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Trida E2850
Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD
Nebezpeéné litky neuvoliuje
Unosnost bezpetnostnich zafizeni NPD
4/12/4/12/4 33(-1:-5)dB
4/12/4/12/6 38 (-2:-6) dB
4/12/4/12/8 39 (-2:-5)dB
6/12/4/12/8 39(-2;-5)dB
4/12/4/12/44.2 40 (-2:-6) dB
44.2/12/6/12/44.2 40 (-2; -6) dB
Akustické viastnosti 10/12/6/12/55.2 40 (-2; -6) dB
8/12/4/12/55.2 41(-2;-5)dB
8/12/6/12/55.2 41(-2;-5)dB
44.2/12/6/12/66.2 43 (-2;-7) dB
10/12/6/12/66.2 Sil 44 (-2:-7)dB
44.2 Sil/12/6/12/66.2 Sil 46 (-2, -6) dB
88.2 Sil/12/6/12/66.2 Sil 46 (-1;-4) dB
Souéinitel prostupu tepla — systém MB-79N E Uy = 1,1 W/(m*K) 1,5/1.4/1.4 W/(m*K)
* Prvni 3 hodnoty plati pro profilaci K520011X - 1.5 /1,5 /1,5 Wi(m".K)
E/ K520102X E a druhé 3 hodnoty pro profilaci Ug = 1,0 W/(m".K) 1,4/14/1,3 Wim®K) //
K520013X E/K520104X E v pofadi pro okna 14/14/14 W/(m".K)
sIGU s ‘ramf:f&.kem TGI—Spacer M / Chromatech U, = 0,9 W/(m*K) 1,31 ‘l .3. ‘l.3 W (’m-,:}\? \
Ultra F / Swisspacer Ultimate. 1.4/1.4/13 W/(m".K)
U, = 0,8 W/(m’.K) 1,2/1,2/71,2 Wi(m2K) //
1,3/1,3/1,3 W/(m*K)
U, = 0,7 W/(m* K) L1/ 1,171,1 W/(m*K)/
1,2/1,2/1,2 W/(m*K)
U, = 0,6 W/(m’K) 1,1/1,0/1,0 Wi(m*K)//
1,2/1,2/1,1 W/(m*.K)
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U, = 0.5 W/(m*K)

0,98 /0,98 /0,95 W/(m*.K)
1,1 /1,1 /1,1 W(m*K)

Soutinitel prostupu tepla — systém MB-79N ST
* Prvni 3 hodnoty plati pro profilaci K520011X
ST/ K520102X ST a druhé 3 hodnoty pro
profilaci K520013X ST/K520104X ST v poradi
pro okna s IGU s rameckem TGI-Spacer M |
Chromatech Ultra F / Swisspacer Ultimate.

U, = 1,1 W/(m.K)

1,4/1,4/1,4 W(m*K)
1,5/1.4/1.4 W/(m*K)

U, = 1.0 W/(m*K)

1,3/1,3/1,3 W(m*K)
1,4/1.4/1,4 W(m'K)

U, = 0,9 W(m*K)

1,3/1,2/1,2 W(m*.K) /
1,3/1,3/1,3 W/(m*K)

U, = 0.8 W/(m*K)

1,2/1,2/1,1 W/(m*K) //
1,3/1.3/1,2 W(m*.K)

U, = 0,7 W/(m“K)

1,1/1,1/1,1 W/(m’K)/
1,l2/1,2/1,2 W/(m*.K)

U, = 0,6 W(m*K)

1,0/ 1,0/ 0,99 W/(m*.K) //
1L1/1,1 /1,1 W(mK)

U, = 0,5 W/(m*K)

0.95/0,95/0,92 W/(m* K) //
L1/1,1/1,0 W(m®K)

Soudinitel prostupu tepla — systém MB-79N SI
* Prvni 3 hodnoty plati pro profilaci K520011X
S1/K520102X SI a druhé 3 hodnoty pro profilaci
K520013X SI/K520104X Sl v pofadi pro okna

s IGU s rameckem TGI-Spacer M / Chromatech
Ultra F / Swisspacer Ultimate.

Il

U, = 1,1 W/(m*K)

1,3/1,3/1,3 Wim?K) //
1.3/1,3/1,2 W/(m*K)

1.0 W/(m*K)

U

1,2/1,2/71,2 Wim*K) //
1,2/1,2/1,2 W/(m?K)

U, = 0,9 W/(m*K)

1,2/71,2 /1,1 WAm2.K) //
1,1/1,1/1,1 W/(m%K)

U, = 0,8 W/(m*K)

1,1 /1,1 /1,0 W(m*K)//
1,1/1,1/1,0W/(m*K)

U, = 0,7 W/(m*K)

0,98 /0,98 /0,95 W/(m*.K) //
1,0/1,0/0,97 W/(m’K)

U, = 0,6 W(m*K)

0,91/0,91/0,88 W/(m*.K) //
0,94 /0,94 /0,91 W/(m*.K)

U, = 0,5 W/(m*K)

0,84 /0,84 /0,80 W/(m*K) /
0,88 /0,88 /0,85 W/(m*.K)

Ug = 1,1 W/(m*K) 0.62 - 0.66
U, = 1,0 W/(m* K) 0,55 - 0,59
Radia&ni vlastnosti — soldrni faktor (celkovy Vj~08 Wila K} bl
Cinitel prostupu sluneéni e:erZie)og - ' Uy = 0.8 W"(mj.l\') bl
Ug = 0,7 W/(m*.K) 0,5-0,54
U, = 0,6 W/(m*K) 0,5 - 0,54
U, = 0,5 W/(m*.K) 0,46 - 0,5
Ug= 1,1 Wi(m*K) 0,8 -0,84
U, = 1,0 W/(m*K) 0,75 - 0,79
) L o o U, = 0,9 W/(m*K) 0,72 - 0,76
:adméni vlastnosti — svételny Cinitel prostupu U, = 0,8 W(m’.K) 0.68 072
Us = 0,7 W/(m* K) 0,72 -0,76
U, = 0,6 W/(m*K) 0,72 - 0,76
U, = 0,5 W/(m*K) 0,67 - 0,71
Pruvzduinost Ttida 4

Tabulka 2 - Hlinikové okna jednokFidlova, s pevné zasklenym podsvétlikem — otevirava a skldpéci, otevirava,
sklapéci, vyklapéci, pevna

Ziakladni charakteristiky Vlastnost

Odolnost proti zatizeni vétrem Ttida C5/BS

Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida E1950

Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD
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Nebezpedné latky neuvoliuje
Unosnost bezpecnostnich zaFizeni NPD
4/12/4/12/4 33(-1:-5)dB
4/12/4/12/6 38 (-2;-6) dB
4/12/4/12/8 39(-2;-5)dB
6/12/4/12/8 39(-2;-5)dB
4/12/4/12/44.2 40 (-2;-6) dB

Akustické vlastnosti

44.2/12/6/12/44.2

40 (-2; -6) dB

10/12/6/12/55.2

40 (-2;-6) dB

8/12/4/12/55.2

41 (-2;-5)dB

8/12/6/12/55.2

41(-2;-5)dB

44.2/12/6/12/66.2

43 (-2;-7)dB

10/12/6/12/66.2 Sil

44 (-2;-7) dB

44.2 Sil/12/6/12/66.2 Sil

46 (-2;-6) dB

88.2 Sil/12/6/12/66.2 Sil

46 (-1, -4) dB

Soudinitel prostupu tepla — systém MB-79N E
* Prvni 3 hodnoty plati pro profilaci K520011X
E/K520102X E a druhé 3 hodnoty pro profilaci
K520013X E/K520104X E v pofadi pro okna

s IGU s rameckem TGI-Spacer M / Chromatech
Ultra F / Swisspacer Ultimate.

U, = 1,1 W(m’K)

1,5/1,4/ 1,4 W/(m*K)//
1,5/1,5/1,5 W/(m’.K)

U, = 1,0 W(m’K)

1,4/1,4/1,3 W/(m’K)/
1,4/1,4/1,4 W/(m’K)

U, = 0,9 W/(m*K)

1,3/1,3/1,3 W/(m*K) //
1,4/1,4/13 W/(m’K)

U, = 0,8 W/(m*K)

1,2/ 1,2 /71,2 Wi(m*.K) //
1,3/1,3/1,3 Wi(m.K)

U, = 0,7 W/(m*.K)

1,1/71,1 /1,1 Wim?K)/
1,2/1,2/1,2 W/(m?.K)

U = 0,6 W/(m*.K)

1,1/71,0/1,0 W(m*K)/
1,2/12/1,1 W/(m*’K)

U, = 0,5 W/(m’K)

0,98 /0,98 /0,95 W/(m*.K) //
L1/1L1/1,1 Wim*K)

Soutinitel prostupu tepla — systém MB-79N ST
* Prvni 3 hodnoty plati pro profilaci K520011X
ST/ K520102X ST a druhé 3 hodnoty pro
profilaci K520013X ST/K520104X ST v pofadi
pro okna s IGU s rame¢kem TGI-Spacer M /
Chromatech Ultra F / Swisspacer Ultimate.

U, = 1,1 W/(m*K) 14/14/14 W(m*K)
1,5/1,4/14 W/(m’.K)
U, = 1,0 W/(m’.K) 1,3/1,3/1,3 W/(m*K)

1,4/1.4/1,4 W(m*.K)

U, = 0,9 W/(m*K)

1,3/1,2/1,2 Wi(m.K) //
1,3/1,3/1,3 W/(m’.K)

U, = 0,8 W/(m'K)

1,2/1,2/1,1 Wi(m*K)/
1,3/1,3/1,2 W(m*K)

U, = 0,7 W/(m*.K)

1L/ 1,0/ 1,1 W/(mPK)/
1,2/1,2/1,2 W/(m?*.K)

U, = 0,6 W/(m*K)

1,0/1,0/0,99 W/(m*.K) //
1,1/1,1/1,1 W/(m*.K)

U, = 0,5 W/(m*K)

0,95 /0,95 /0,92 W/(m*.K) //
1,1/1,1/1,0 W(m*.K)

Soudinitel prostupu tepla — systém MB-79N SI
* Prvni 3 hodnoty plati pro profilaci K520011X
SI/ K520102X SI a druhé 3 hodnoty pro profilaci
K520013X SI/K520104X SI v pofadi pro okna

s IGU s rameckem TGI-Spacer M / Chromatech
Ultra F / Swisspacer Ultimate.

Ug = 1,1 W/(m*K)

1,3/1,3/1,3 Wi(m*K) //
[.3 / |.3 / |.2 w (mz.K)

U, = 1,0 W(m*K)

1,2/1,2/ 1,2 W/(m*.K) //
1,2/1,2/1,2 Wi(m*.K)

U, = 0,9 W/(m’.K)

1,2/1,2/ 1,1 W/(m*K) //
1,1/1,1/1,1 W(m’K)

Uy = 0,8 W/(m*.K)

1,1 /1,17 1,0 W/(m*K)/
1,1/1,1/1,0 W/(m*K)
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Ao 0,98 /0,98 /0,95 W/(m*.K) //
Us B0 REE 1.0/1,0/097 w.’((ml.m)
i Tt KY /]
Oy = 0a Wim' 06[.;;4 «06?44 ,0(')?98 l“w(:';'n'!.\i )
A .84 /0,84 /0,80 W/(m*.K) //
U= 05 Wim'K) | S (e oS W‘-[Tnill)
U,= 1.1 W/(m*K) 0,62 - 0,66
U, = 1,0 W/(m*K) 0,55 - 0,59
Radiaéni vliastnosti — solarni faktor (celkovy gt b LGS Ll =0l
v L =3 . LOVY - A
Einiteﬂl ;rostupu :Iuneéni energie) g : Us=0.8 “”('“:'K) L i
U, = 0,7 W/(m* K) 0,5-0,54
U, = 0,6 W/(m* K) 0.5-0,54
U, = 0,5 W/(m*K) 0,46 - 0.5
U= 1,1 W/(m*K) 0,8 -0.84
U, = 1,0 W/(m*K) 0,75 -0,79
o ) o U, = 0,9 W/(m*K) 0,72 - 0,76
Endlaém vlastnosti — svételny Cinitel prostupu U, = 0,8 W(m'K) 0.68 - 0.72
U, = 0,7 W/(m* K) 0,72 - 0,76
U, = 0,6 W/(m*K) 0,72 - 0,76
U, = 0,5 W/(m*K) 0,67 -0,71
Privzduinost Trida 4

Tabulka 3 - Hlinikové balkénové dvefe jednokFidlové (max. velikost 1427 mm x 2777 mm) — oteviravé a sklapéci,

oteviravé
Zakladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatizeni vétrem Ttida C5/BS
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Tiida E2250
Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD
Nebezpeéné litky neuvoliiuje
Unosnost bezpe&nostnich zaFizeni NPD
4/12/4/12/4 33(-1:-5)dB
4/12/4/12/6 38(-2;-6)dB
4/12/4/12/8 39(-2;-5)dB
6/12/4/12/8 39(-2;:-5)dB
4/12/4/12/44.2 40 (-2;-6) dB
44.2/12/6/12/44.2 40 (-2: -6) dB
Akustické vlastnosti 10/12/6/12/55.2 40 (-2;-6) dB
8/12/4/12/55.2 41(-2;-5)dB
8/12/6/12/55.2 41 (-2:-5)dB
44.2/12/6/12/66.2 43 (-2:-7)dB
10/12/6/12/66.2 Sil 44 (-2;-7) dB
44.2 Sil/12/6/12/66.2 Sil 46 (-2: -6) dB
88.2 Sil/12/6/12/66.2 Sil 46 (-1;-4) dB
Souéinitel prostupu tepla — systém MB-79N E U, = 1,1 W/(m*K) 1,5/1,4/1,4 W/(m*K)//
* Prvni 3 hodnoty plati pro profilaci K520011X LS/1.5/1.5 W“(”]-'K)
E/ K520102X E a druhé 3 hodnoty pro profilaci Uy = 1,0 W/(m*.K) 14/1.4/1,3 W(m"K) //
K520013X E/K520104X E v pofadi pro okna 14/14/14 W*:(IT:I'-K)
s IGU s rameckem TGI-Spacer M / Chromatech U, = 0,9 W/(m*K) 1,3/1,3/1,3 W/(m*.K)//
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14/ 1.4/13 W(m>.K)

U, =08 W/(m*K)

1,2/ 1.2 / 1.2 W/(m*K) //
1,3/1.3/1,3 WA(m*.K)

U, = 0,7 W(m>K)

L,1/1,1/1,1 Wi(m*.K)/
12/1,2/1,2 W/i(m?.K)

Ultra F / Swi ‘ i : 2
Itra F / Swisspacer Ultimate U, = 0,6 W(m'K)

1,1/1,0/1,0 W(m*.K) //
1,2/1,2/ 1,1 W/(m*K)

U, = 0,5 W/(m* K)

0,98 /0,98 /0,95 W/(m*K) //
1,1/1,1/1,1 W/(m*K)

U, = 1.1 W/(m'K)

14/ 14/ 1,4 W(m2K) //
1,5/1,4/1.4 W/(m*K)

U, = 1,0 W(m*K)

1,3/1,3/1,3 W(m’K)//
J4‘I4’[4W'(m:K)

1,3 /1,2 W/(m*K) //
1,3/ 13 1.3 W/(m.K)

1,2/1,2/1,1 Wi(m*K) //
1,3/1,3/1,2 W/(m>K)

Soutinitel prostupu tepla — systém MB-79N ST U, = 0,9 W/(m*K)
* Prvni 3 hodnoty plati pro profilaci K520011X
ST/ K520102X ST a druhé 3 hodnoty pro U, = 0,8 W/(m*.K)
profilaci K520013X ST/K520104X ST v pofadi
pro okna s IGU s rame¢kem TGI-Spacer M / U, = 0,7 W/(m*.K)

Chromatech Ultra F / Swisspacer Ultimate.

L1/ 1,17 1,1 WAmAK) //
1,2/1,2/1,2 W(m*K)

U, = 0.6 W/(m’K)

1,0/1,0/0,99 W/(m*K) //
1,1/1,1/1,1 W(m*.K)

U, = 0,5 W/(m'K)

0.95/0,95/0,92 W/(m*.K) //
1,1/ 1,1/1,0 Wi(m*K)

U, = 1,1 W/(m*K)

1,3/1,3/ 1,3 Wi(m*K) /i
1,3/1,3/1,2 W(m*.K)

U, = 1,0 Wi(m'K)

1,2/1,2/1,2 WI(m2K) //
1,2/1,2/1,2 W/(m*.K)

Soucinitel prostupu tepla — systém MB-79N S| U.=0.9 W/(m:K
* Prvni 3 hodnoty plati pro profilaci K520011X s A

1,2/1.2/1,1 W(m*.K)//
1,1/ 1,1/ 1,1 W(m*K)

SI/ K520102X SI a druhé 3 hodnoty pro profilaci

K520013X SI/K520104X SI v pofadi pro okna Uy =08 Wim'.K)

1,1/71,1/1,0 W(m*K)//
1,1/1,1/1,0 Wi(m*.K)

s IGU s rameckem TGI-Spacer M / Chromatech

Ultra F / Swisspacer Ultimate. Uy =0,7 Wi(m"K)

0,98 / 0,98 / 0,95 W/(m*.K) //
1,0 /1,0 /0,97 W/(m* K)

U, = 0,6 W(m'K)

0,91/0,91/0,88 Wi(m*K) //
0,94 /0,94 /0,91 W/(m*.K)

U, = 0,5 W/(m*K)

0,84 /0,84 /0,80 W/(m*.K) //
0,88 /0,88 / 0.85 W/(m*.K)

U, = 1,1 W/(m*K) 0,62 - 0,66

U, = 1,0 W/(m*K) 0,55 - 0,59

Radiaéni vlastnosti — solarni faktor (celkovy S0 Wi K Ll Bl
Cinitel prostupu sluneéni energie) g ‘ U, =08 W“I{mf'K) 0.5 - 0,54
U, = 0,7 W/(m*.K) 0.5 0,54

U, = 0,6 W/(m*K) 0.5 - 0,54

U, = 0,5 W/(m*K) 0.46 - 0,5

U, = 1,1 W/(m*K) 0,8 0,84

U, = 1,0 W/(m?*.K) 0,75 - 0,79

ey ey B R U, = 0,9 W/(m*.K) 0,72 - 0,76
:adlaéni vlastnosti — svételny €initel prostupu U, = 0.8 W(m'K) 0.68 —0.72
U, = 0,7 W/(m*.K) 0,72 -0,76

U, = 0,6 W(m'.K) 0,72 -0,76

U, = 0,5 W/(m*K) 0.67 - 0,71

Pruvzdudnost Ttida 4
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Tabulka 4 — Hlinikové balkénové dvefe jednokFidlové (max. velikost 1777 mm x 2227 mm) — oteviravé a sklipéci,

oteviravé
Ziakladni charakteristiky Viastnost
Odolnost proti zatizeni vétrem Ttida C5/B5
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida E1950
Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD
Nebezpeéné latky neuvoliuje
Unosnost bezpetnostnich zaFizeni NPD
4/12/4/12/4 33(-1;-5)dB
4/12/4/12/6 38(-2;-6)dB
4/12/4/12/8 39(-2;-5)dB
6/12/4/12/8 39(-2;-5)dB
4/12/4/12/44.2 40 (-2; -6) dB
44.2/12/6/12/44.2 40 (-2; -6) dB
Akustické viastnosti 10/12/6/12/55.2 40 (-2; -6) dB
8/12/4/12/55.2 41(-2;-5)dB
8/12/6/12/55.2 41 (-2;-5)dB
44.2/12/6/12/66.2 43 (-2;-7)dB
10/12/6/12/66.2 Sil 44 (-2;-7)dB
44.2 Sil/12/6/12/66.2 Sil 46 (-2;-6) dB
88.2 Sil/12/6/12/66.2 Sil 46 (-1; -4) dB

Soudinitel prostupu tepla — systém MB-79N E
* Prvni 3 hodnoty plati pro profilaci K520011X
E/ K520102X E a druhé 3 hodnoty pro profilaci
K520013X E/K520104X E v pofadi pro okna

s IGU s rame¢kem TGI-Spacer M / Chromatech
Ultra F / Swisspacer Ultimate.

Ug= 1,1 W/(m*K)

1,5/14/1.4 Wi(m*K)
1,5/1,5/1,5 W/(m?*K)

U, = 1,0 W/(m*.K)

1,4/1,4/1,3 W(m?K)//
1,4/ 1,4 /1.4 W/(m*.K)

U, = 0,9 W/(m*K)

1,3/1,3/1,3 W(m*K)
14/14/13 W(m2K)

U, = 0,8 W/(m*K)

1,2/1,2/1,2 Wim*.K) //
1,3/1,3/1.3 W(m*K)

Uy = 0,7 W/(m*.K)

1,1/ 1,1 /1,1 WA(m*K)//
1,2/1,2/1,2 W/(m*.K)

U, = 0,6 W/(m*K)

1,1/1,0/ 1,0 W/(m*K)//
1,2/1,2/1,1 Wim*.K)

U, = 0.5 W/(m*K)

0,98 /0,98 /0,95 W/(m*.K) //
117,171,101 Wi(imK)

Souéinitel prostupu tepla — systém MB-79N ST
* Pryni 3 hodnoty plati pro profilaci K520011X
ST/ K520102X ST a druhé 3 hodnoty pro
profilaci K520013X ST/K520104X ST v potadi
pro okna s IGU s rame¢kem TGI-Spacer M /
Chromatech Ultra F / Swisspacer Ultimate.

U, = 1,1 W/(m*K) 1.4/14/1,4 W/(m*K)/
1.,5/1,4/1.4 W(m*K)
U, = 1,0 W/(m*K) 1,3/1,3/1,3 W(m'K)//

1,4 /1,4 /1,4 W/(m*K)

U, = 0,9 W/(m*K)

1.3/1,2/1,2 W/(m2.K)//
1,3/1.3/1,3 W/(m’K)

U, =08 W/(m*K)

1,2/1,2/1,1 W/(m*K)/
1,3/1,3/1,2 W(m*K)

U, = 0,7 W/(m*K)

1,1/1,1/1,1 W/(m2K) //
1,2/1,2/1,2 W/(m*.K)

U, = 0,6 W/(m'K)

1.0/1.0/099 W/(m*K) //
1,1/1,1/1,1 W(m’K)

U, = 0,5 W/(m*.K)

0.95/0.95 /0,92 W/(m*.K) //
1.1/1,1/1,0W/(m*K)

Soudinitel prostupu tepla — systém MB-79N Sl

Ug = 1,1 W/(m*.K)

1,3/1,3/1,3 W(m*.K)//
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1,3/1,3/1,2 Wim?K)
1,2/1,2/ 1,2 W/(m?.K) //
1,2/1,2/1,2 W(m*K)

= emd) 1,271,2/1,1 W(m*K) //
* Prvni 3 hodnoty plati pro profilaci K520011X Ry SN S) 11/1,1/1,1 W(m*K)
S1/ K520102X Sl a druhé 3 hodnoty pro profilaci U, = 0.8 W/(m?K) 651075 [ /4 00 W-‘(m".‘K) .
K520013X SUKS520104X SI v pofadi pro okna f ' L1/ 1,1 /1.0 W(m*.K)
s IGU s rame¢kem TGI1-Spacer M / Chromatech 0.98/0.98 /0,95 W/(m*.K) //
Ultra F / Swisspacer Ultimate. 1,0/ 1,0 /0,97 W/(m*.K)
091/091/0,88 W/(m*K)//
0,94 /0,94 /091 W/(m*.K)
0,84 /0,84 /0,80 W/(m*.K) //
0,88 /0,88 /0,85 W/(m* K)

U, = 1,0 W(m*K)

U, = 0,7 W/(m* K)

=0,6 W/(m* K)

U, = 0,5 W/(m*K)

U, = 1.1 W/(m’K) 0,62 - 0,66
U, = 1,0 W(m'K) 0,55 - 0,59
S - - U, = 0,9 W/(m>K) 0,57 0,61
AN A BV 7 N
U, = 0,7 W/(m>.K) 0,5 0,54
U, = 0,6 W/(m".K) 0,5 - 0,54
U, = 0,5 W/(m*.K) 0,46 — 0,5
U, = 1,1 W(m®K) 0,8 - 0,84
U, = 1,0 W/(m* K) 0,75 -0.79
Radiaé&ni vlastnosti — svételny &initel prostupu Sl W“(mf.l\’) el
. : U, = 0,8 W/(m'K) 0,68 - 0,72
U, = 0,7 W/(m*.K) 0,72 - 0,76
U, = 0,6 W/(m*K) 0,72 - 0,76
U, = 0,5 W/(m*K) 0,67 -0,71
Priuvzdudnost Trida 4

Tabulka 5 - Hlinikové balkénové dvefe jednokFidlové s prahem — oteviravé a sklapéci, oteviravé, sklapéci,
vyklapécei, pevné

Ziakladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatizeni vétrem Ttida C5/BS
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida E1200
Vodotésnost ~ stinéné (metoda B) NPD
Nebezpeéné latky neuvoliuje
Unosnost bezpe¢nostnich zafizeni NPD
Akustické vlastnosti 4/12/4/12/4 33(-1:-5)dB
4/12/4/12/6 38(-2;-6)dB
4/12/4/12/8 39(-2;-5)dB
6/12/4/12/8 39 (-2;-5)dB
4/12/4/12/44.2 40 (-2;-6) dB
44.2/12/6/12/44.2 40 (-2; -6) dB
10/12/6/12/55.2 40 (-2; -6) dB
8/12/4/12/55.2 41(-2:-5)dB
8/12/6/12/55.2 41 (-2;-5)dB
44.2/12/6/12/66.2 43 (-2;-7)dB
10/12/6/12/66.2 Sil 44 (-2, -7) dB
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44.2 Sil/12/6/12/66.2 Sil
88.2 Sil/12/6/12/66.2 Sil

46 (-2, -6) dB
46 (-1;-4) dB

Soucinitel prostupu tepla - systém MB-79N E
* Prvni 3 hodnoty plati pro profilaci K520011X
E/ K520102X E a druhé 3 hodnoty pro profilaci
K520013X E/K520104X E v potadi pro okna

s IGU s rame¢kem TGI-Spacer M / Chromatech
Ultra F / Swisspacer Ultimate.

U, = 1,1 W(m*K)

1,5/1,4/1,4 W/ (m*K) //
RN et W:’(nﬁ.K)

U, = 1,0 W/(m* K)

1,4/1,4/1,3 W/(m*K) //
14/14/1,4 W/(m*K)

U, = 0,9 W/(m*K)

1.3/1,3/1,3 W/(m*K)//
1.4/ 1.4/ 1.3 W(m'.K)

U, = 0.8 W/(m*K)

1,2/1,2/ 1,2 Wi(m*K) //
1,3/1,3/1,3 W/(m*K)

U, = 0,7 W/(m'K)

1,1 /1,1 /1,1 Wi(m*K) //
1,2/1,2/1,2 W/(mK)

U, = 0,6 W/(m’K)

1,1/1,0/1,0 W(m*K)//
1,2/1,2/1,1 W(m*K)

Soutinitel prostupu tepla — systém MB-79N ST

* Prvni 3 hodnoty plati pro profilaci K520011X
ST/ K520102X ST a druhé 3 hodnoty pro
profilaci K520013X ST/K520104X ST v poradi
pro okna s IGU s rameckem TGI-Spacer M /
Chromatech Ultra F / Swisspacer Ultimate.

U, = 0,5 W/(m*K) 0,98 /0,98 /0,95 W/(m*.K) //
L1107, WimEK)
U, = 1,1 W/(m’K) 1,4/1,4/1,4 W/(m*K)/

1,5/1.4/14 W(m*.K)

U, = 1,0 W/(m*K)

1,L3/1,3/1,3 W/(m*K)//
1.4/1.4/1.4 W(m'K)

Uy = 0,9 W/(m*K)

1,3/12/1,2 WA(m*K) //
1,3 /1,3 /1.3 W(m'K)

U, = 0.8 W/(m'K)

1,2/1,2/1,1 W/(m*K) //
1,3/1,3/1,2 Wi(m.K)

U, = 0,7 W/(m*K)

L1/ 1,1/ 1,1 WAmK) /
12/1,2 /12 W/(m*.K)

U, = 0,6 W(m'K)

1,0/1,0/0,99 W/(m*K)//
1,171,171, W/(m2K)

U, = 0,5 W(m’K)

0,95/0,95 /0,92 W/(m*.K) //
1,1 /1,1 /1,0 W/(m*.K)

Soutinitel prostupu tepla — systém MB-79N SI
* Prvni 3 hodnoty plati pro profilaci K520011X
S1/ K520102X Sl a druhé 3 hodnoty pro profilaci
K520013X SI/K520104X SI v pofadi pro okna

s IGU s rameckem TGI-Spacer M / Chromatech
Ultra F / Swisspacer Ultimate.

U, = 1,1 W(m*K)

1,3/1,3/1,3 Wi(m*.K) //
1.3/1.3/1.2 W/(m’.K)

U, = 1,0 W/(m* K)

12/12/1.2 W(m*K)//
12/12 /1.2 W/(m*K)

U, =09 W/(m*.K)

1,2/1,27 1,1 W/(m?*.K)//
1,1/1,1/ 1,1 W/(m*.K)

U, =08 W/(m*K)

L1/ 1,17 1,0 WHm2.K)
1,1/ 1,1 /1.0 W(m*.K)

U,=0,7 W/(m*K)

0,98 /0,98 /0,95 W/(m*K) /.
1,0/1,0/0,97 W/(m*.K)

U, = 0,6 W(m“K)

091/0,91 /0,88 W/(m*.K) //
0,94 /0,94 /0,91 W/(m*.K)

U, = 0,5 W/(m’K)

0,84 /0,84 /0,80 W/(m*K) //
0,88 / 0,88 / 0,85 W/(m*.K)

U, = 1,1 W/(m*K) 0.62 - 0,66
U, = 1,0 W/(m* K) 0,55 -0,59 |
. ) ) ) U, = 0,9 W/(m*K) 0,57 - 0,61
R.afhaéni vlastm).su ~ solfirm fa!&tor (celkovy U, = 0,8 W(m'K) 0.5-0.54
Cinitel prostupu sluneéni energie) g -
U, = 0,7 W/(m*K) 0,5-0,54
U, =0,6 W/(m*.K) 0,5-0,54
U, = 0,5 W/(m*K) 0,46 - 0,5
Radia&ni vlastnosti — svételny initel prostupu U, = 1,1 W/(m*K) 0,8-0,84
x U, = 1,0 W(m*K) 0.75 - 0,79
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Uy = 0,9 W/(m*K) 0,72 - 0,76
U, = 0,8 W/(m*K) 0,68 - 0,72
U, = 0,7 W/(m* K) 0,72 - 0,76
U, = 0,6 W/(m* K) 0,72 - 0,76

I, = 0,5 W/(m* K) 0,67 - 0,71

Pruvzduinost

Ttida 4

Tabulka 6 — Hlinikové balkénové dvefe (okna) dvoukFidlové — oteviravé a sklapéci, oteviravé, sklapéci, vyklapéei,

pevné
Zakladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatizeni vétrem Ttida C3/B3
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Trida E1350
Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD
Nebezpedné latky neuvoliiuje
Unosnost bezpefnostnich zaFizeni NPD
4/12/4/12/4 33(-1;-5)dB
4/12/4/12/6 38(-2:-6)dB
4/12/4/12/8 39 (-2;-5)dB
6/12/4/12/8 39 (-2;-5)dB
4/12/4/12/44.2 40 (-2: -6) dB
44.2/12/6/12/44.2 40 (-2; -6) dB
Akustické viastnosti 10/12/6/12/55.2 40 (-2; -6) dB
8/12/4/12/55.2 41 (-2;-5)dB
8/12/6/12/55.2 41(-2;-5)dB
44.2/12/6/12/66.2 43 (-2;-7)dB
10/12/6/12/66.2 Sil 44 (-2;-7)dB
44.2 Sil/12/6/12/66.2 Sil 46 (-2; -6) dB
88.2 Sil/12/6/12/66.2 Sil 46 (-1; -4) dB

Soudinitel prostupu tepla — systém MB-79N E
* Prvni 3 hodnoty plati pro profilaci K520011X
E/ K520102X E a druhé 3 hodnoty pro profilaci
K520013X E/K520104X E v potadi pro okna

s IGU s ramec¢kem TGI-Spacer M / Chromatech
Ultra F / Swisspacer Ultimate.

U, = 1,1 W/(m’K)

1,5/1.4/ 1.4 W(m*K)//
1.5/1.5/1.5 W/(m>.K)

U, = 1,0 W(m’K)

1.4/14/1,3 W(m*K)//
14/14/ 1,4 W(m*.K)

U, = 0,9 W/(m*K)

1,3/1,3/1,3 W/(m>.K)//
14/14/1,3 W(m*K)

U, = 0,8 W/(m*K)

1,.2/1,2/1,2 Wi(m*.K) //
1,3/1,3/1,3 W(m.K)

U, = 0,7 W(m*K)

L1/ LA, Wi mAK) 7/
1,2/1,2/1.2 Wi(m*.K)

U, = 0,6 W/(m’K)

1,1 /1,0/1,0 W(m*K)/
1,2/ 1,2/ 1,1 Wim%K)

U, = 0,5 W/(m*K)

0,98 /0,98 /0,95 W/(m*K) /.
1,1/1,1/ 1,1 Wi(m®.K)

Soudinitel prostupu tepla — systém MB-79N ST
* Prvni 3 hodnoty plati pro profilaci K52001 X
ST/ K520102X ST a druhé 3 hodnoty pro
profilaci K520013X ST/K520104X ST v poradi
pro okna s IGU s rametkem TGI-Spacer M /
Chromatech Ultra F / Swisspacer Ultimate.

U, = 1,1 W/(m*K)

1,4/1,4/1,4 W(m.K)//
1.5/14/1.4 Wi(m*K)

U, = 1,0 W/(m*K)

1.3/1,3/1,3 W(m*.K) /
1.4/14/1.4 W(m*.K)

U, = 0,9 W/(m2K)

1,3/1,2/1,2 W(m*K) //
1,3/1,3/1,3 W/(m*K)

U, = 0.8 W/(m*K)

1,2/1,2/1,1 Wi(m*.K) //




Prohlaseni o vlastnostech

& SO_HO-MB 79N/01-2021

1,3/1,3/1,2 W(m*.K)

U, = 0,7 W/(m*K)

L,1/1,1 41,1 W(mPK)/
1,2/1,2/ 1,2 W/im* K)

U, = 0,6 W/(m'K)

1,0/ 1,0/0,99 W/(m*K) //
1,1 /1,1 /1,1 W/(m*K)

U, = 0,5 W/(m*.K)

0,95/0,95/0,92 W/(m*K)//
1,1 /1,17 1,0 W{(m*.K)

Soudinitel prostupu tepla — systém MB-79N SI
* Prvni 3 hodnoty plati pro profilaci K520011X
SI/ K520102X Sl a druhé 3 hodnoty pro profilaci
K520013X SI/K520104X SI v pofadi pro okna

s IGU s rdmeckem TGI-Spacer M / Chromatech
Ultra F / Swisspacer Ultimate.

U= 1,1 W/(m*.K)

1,3/1,3/1,3 W(m?.K) /
13713 /12 W(mK)

U, = 1,0 W/(m*.K)

1,2/1,271,2 W(m*K)
1,2/1,2 /1,2 W/(m*K)

U, = 0,9 W/(m*K)

1,2/1,271,1 W/(m2K)/
1,1/ 1,1/1,1 WAm*K)

U, = 0,8 W(m*K)

1,1/1,1/1,0 Wi(m*K)
1,1/1,1/1,0 W/(m*K)

U, = 0,7 W/(m*K)

0.98 /0,98 /0,95 W/(m*.K) /
1.0/ 1.0 /0,97 W/(m*K)

U, = 0.6 W/(m’.K)

0,91/0,91 /0,88 W/(m*.K) //
0,94 /0,94 /091 W/(m*.K)

U, = 0,5 W/(m%.K)

0.84 /0,84 / 0,80 W/(m*.K) //
0.88 /0,88 / 0,85 W/(m*.K)

Ug= 1,1 W/(m*K) 0,62 - 0,66
U, = 1,0 W/(m*K) 0,55 -0,59
Radia&ni vlastnosti — soldrni faktor (celkovy Ll AL, Tt
¢initel prostupu sluneéni energie) g ' U= 0.8 Wt(mi,K) 0.5 - 0,54
U, = 0,7 W/(m*.K) 0,5-0,54
U, = 0,6 W/(m’.K) 0,5 - 0,54
U, = 0,5 W/(m*K) 0,46 -0,5
U, = 1,1 W(m’K) 0,8 - 0,84
U, = 1,0 W/(m*.K) 0,75 -0,79
B U, = 0,9 W/(m>K) 0,72 - 0,76
‘l:adlaéni vlastnosti — svételny Cinitel prostupu U, = 0.8 W(m'K) 0.68 —0.72
U, = 0,7 W/(m’K) 0,72 - 0,76
U, = 0,6 W(m>K) 0,72 - 0,76
U, = 0,5 W/(m*K) 0,67 -0,71
Priavzduinost Trida 4

POZNAMEKA Hodnoty akustickych vlastnosti plati pro celkovou plochu okna < 2,7 m’. Pro okna vétsich rozmért plati pfiloha B
CSN EN 14351-1+A2 - 2,7 m* < celkova plocha < 3.6 m® - R, opravené o -1 dB, 3,6 m’ < celkova plocha < 4,6 m* - R, opravené
0 -2 dB, 4,6 m* < celkova plocha - Ry opravené o -3 dB.

Vlastnosti vye uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto

prohligeni o vlastnostech se v souladu s naFizenim (EU) & 305/2011 vyddva na vyhradni
odpovédnost vyrobee uvedeného vyse.

SVErTGicen

SVET OKEN n.r0,
dasenicid 1254, 755 01 Vaetin
nh:sums.-mmuu

Podepséno za vyrobee a jeho jménem:

Ing. Karel Pe'itszarszk}"
Jednatel spolecnosti

Vsetin, dne: 30.06.2021



