Prohlaseni o vlastnostech
¢ S_POV/PHS-HST 01/2014

Vyrobek:
Plastové dvere zdvizné posuvné, systém GEALAN HST

Typové oznaceni:

PHS-HST

ZamysSlené pouZiti:

Vyrobek je uréen pro pouziti do obytnych i primyslovych budov, na ktery se nevztahuji
pozadavky na poZzirni odolnost a koufotésnost. Je urcen pro denni osvétleni a prirozené
(pFimé) vétrani vnitinich prostor budov. Plni i funkce tepelné izola¢ni, zvukové izolaéni,
ochranné proti nepFiznivym povétrnostnim vlivim. Vyrobek kromé toho umoziiuje prichod
na balkon.

Vyrobce:
SVET OKEN s.r.o.
Jasenice 1254, 755 01 Vsetin
Ceska republika
IC: 25831925

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti:

systém 3

Posuzovani a ovéfovani vlastnosti:

Oznameny subjekt & 1390 — CSI a.s., Praha, pracovi§té Zlin, K Cihelné 304, 764 32 Zlin —
Louky provedl zkousku typu vyrobku podle systému 3 a vydal Protokol o pocateéni zkouSce
typu & 1390 — CPR - 0111 — 2014/Z dne 16.5.2014

Strana 1/3



Prohlaseni o vlastnostech
& S POV/PHS-HST 01/2014

Vlastnosti vyrobku:

Zdvizné posuvné dvere — schéma A

Zakladni charakteristiky Vlastnost tecllflz:irc[:l(gr:;:cvizi‘“lllce

Odolnost proti zatizeni vétrem — zkuSebni tlak Ttida 2/3 EN 14351-1+Al
Odolnost proti zatiZzeni vétrem — prithyb ramu Ttida C/B EN 14351-1+A1
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida 9A EN 14351-1+Al
Vodotésnost — stinéné (metoda B) Npd -
I‘]ebezpeéné latky Neobsahuje EN 14351-1+A1
Unosnost bezpecnostnich zaFizeni Npd EN 14351-1+A1
AKkustické vlastnosti Npd -

U,=1,1 | 1,4/1,4 W/(m’K)

2

Soudinitel prostupu tepla =l b/l W/(m2'K)
Pozndmka — prvni hodnota plati pro okna s riame¢kem U, = 0.8 1,2/1,2 W/(m".K) EN 14351-1+A1
Swisspacer V a druh4 hodnota pro okna s rame¢kem TGl a U, =0,7 1,1/1,2 W/(m2.K)
Chromatech Ultra. Ug =06 1L1/1,1 W/(mZ.K)

U,=0,5 | 1,0/1,0 W/(m>K)

Ug= 11 0,60-0,63

U,=1,0 0,53
Radiaé&ni vlastnosti — solarni faktor (celkovy U,=0,8 0,47-0,51 EN 14351-14A1
Cinitel prostupu slune¢ni energie) g U= 0,7 0,47-0,51

U, =0,6 0,48-0,50

U, =0,5 0,37

U,=1,1 0,78-0,80

U,=1,0 0,70
Radiaéni vlastnosti — sv&telny &initel prostupu U,=0,8 0,68-0,72 EN 14351-14A1
Ty U, =0,7 0,68-0,72

U, =0,6 0,70-0,71

U;=0,5 0,56
Privzdu$nost Ttida 4 EN 14351-1+Al
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Zdvizné posuvné dvere — schéma Ca G

Zakladni charakteristiky Vlastnost Haf'm?nizov'ané
technicka specifikace
Odolnost proti zatizeni vétrem — zkuSebni tlak Ttida 2/3 EN 14351-1+A1
Odolnost proti zatizeni vétrem — prihyb ramu Ttida C/B EN 14351-1+Al
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida 6A EN 14351-1+A1
Vodotésnost — stinéné (metoda B) Npd -
Nebezpeéné latky Neobsahuje EN 14351-1+A1
Unosnost bezpe¢nostnich zafizeni Npd EN 14351-1+Al
Akustické vlastnosti Npd -
U,=1,1 | 1,5/1,5 W/(m’K)
o | Ug=10 | 1,5/1,5 W/(m*>K)
g U,=08 | 1,3/1,4 W/(m K)
2] Ug=07 | 1,3/1,3 W/(m*K)
%) = 2
Soucinitel prostupu tepla 8’3 — g’g 15;1’; W;(mZ.K)
Pozndmka — prvni hodnota plati pro okna s rimeckem g = ,2/1,2 Wim' K) EN 14351-1+A1
Swisspacer V a druha hodnota pro okna s rame¢kem TGI a Uy, = 1,1 1,5/1,5 W/(m*K)
Chromatech Ultra. U.=1.0 1.4/1.4 W/(mz K)
[ds) g~ 1 9 5 "
8| U,=08 | 1,3/13 W/(m*.K)
g Up=07 | 1,21, W/(m*.K)
21 U,=0,6 | 1,2/1,2 W/(m>K)
U,=0,5 | 1,1/1,1 W/(m>K)
Ug=1,1 0,60-0,63
U,=1,0 0,53
s ¢ A ; U,=0.8 0,47-0,51
gafllacnl vlastnosti svol:arm fa!(tor (celkovy g EN 14351-1+A1
¢initel prostupu slune¢ni energie) g Uy=0,7 0,47-0,51
U, =0,6 0,48-0,50
U, =0,5 0,37
Ug=1,1 0,78-0,80
U,=1,0 0,70
. g oy 7 5= . 0.68-0.72
Radiaéni vlastnosti — svételny &initel prostupu U, =0,8 ,68-0,7 EN 14351-14A1
Ty U, =0,7 0,68-0,72
U,=0,6 0,70-0,71
U,=0,5 0,56
PriivzduSnost Ttida 4 EN 14351-1+Al

Vlastnosti plastovych dve¥i zdvizné posuvnych, systém GEALAN HST jsou ve shodé
s vlastnostmi uvedenymi v tabulkach 1 - 2.
Toto prohlageni o vlastnostech se vydavé na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Vsetin, dne: 19.5.2014
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